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1 Introduction 

Le présent rapport fournit une évaluation des substrats 

constitués des chromates de barium, de cuivre et d'erbium en plus de 

présenter les résultats obtenus sur le nickel oxydé et sur un substrat 

de nickel préalablement oxydé puis revatu de chromate de barium. 

Les résultats concernant le substrat de nickel oxydé serviront 

présenter la contamination type provoquée par le contact direct du 

123 fondu avec le substrat de nickel oxydé. 

2 Methode experimentale 

Les méthodes de mise en forme ainsi que les cycles thermiques 

utilisés pour élaborer les substrats ont ete (Merits au tableau 1 du 

premier rapport (Partiel). 

3 Description detainee des resultats 

Parmi les spécimens présentés dans ce rapport, il y a lieu de 

distinguer les chromates et chromites. de barium (#8, 9 et 22), les 

chromates de barium et de cuivre (avec ou sans erbium) (#1-4, 7, 23, 

24) ainsi que les chromates de barium et d'erbiurn (sans cuivre) (#5 et 

6). I1 y a aussi lieu de distinguer le témoin, le substrat de nickel oxydé 

(#20), de celui qui est oxydé et revetu d'une mince couche de 

BaCrCuo,150„ (#21). 

La synthèse des résultats concernant l'adhérence est présentée 

au tableau 1. Tous les résultats concernant les températures de 

transitions sont regroupés au tableau 2. Nous avons placé en annexe 

les courbes de susceptibilité des échantillons analysés. 
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Substrats #1 - BaCro4Cuo,80 x-fritte 

Substrats #2 - BaCro,5Cuo,s0 x-fritte 

Ces deux types de substrats ont partiellement fondu au cours des 

essais. Le point de fusion de ces deux substats est sensiblement 

abaissé en raison de leurs hautes teneurs en cuivre. Aucune mesure 

n'a été effectuée sur ces spécimens après leur sortie du four. 
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Substrat #3 - BaCr o,8Cu o,20„-fritte 

Métallographie 

Le comprimé supraconducteur adhère très bien à ce substrat 

(Fig. 1). Les grains de supraconducteur se présentent en blocs allongés 

et contiennent moins de 0,6%at. Cr. On retrouve toutefois plus de 6%at. 

Cr dans la phase BaCuOx qui est liquide à haute temperature. La phase 

CuO et les plaquettes de 211 sont exemptes de chrome. Une quantité 

appreciable de 211 dans le comprime indique qu'une certaine 

proportion de BaCuOx a été perdue dans le substrat au cours du cycle 

thermique (Fig. 2). D'ailleurs un changement de coloration du substrat 

près de 1'interface (couleur jaune typique(1) du chromate de barium 

B a CrO 4) indique la limite de penetration et de reaction du liquide 

forme lors du cycle thermique. Le substrat conserve une certaine 

porosité et sa forme ne semble pas affectée par ce mouillage. Il faut 

souligner qu'on ne trouve pas dans le substrat de grains possedant la 

composition originale. Les grains sont constitués de Bao,53Cro,470„ 

entourés de la phase Ba0,51Cuo,37Cro,o6Ero,060x et de CuOx . 

Interface 

A 1'interface, on observe que le chrome a diffuse dans le 123 

probablement partir de la phase liquide Ba-Cu-O, elle meme 

contaminée par le chrome. D'autre part un peu d'erbium a migre entre 

les grains du substrat tout près de l'interface. Le mouillage par la 

phase liquide a entraîné un excès de barium et de cuivre dans le 

substrat. Ce liquide se retrouve principalement entre les grains du 

substrat près de l'interface. 

Susceptibilité 

Les températureS de transition, Tc (100%), Tc (30%) et Tc (1o%) sont 

respectivement de 93, 82 et 73K . Cette transition très graduelle peut 

s'expliquer en partie par une oxygenation incomplète car les grains de 

123 sont partiellement entoures de CuO. De plus une certaine quantité 

de chrome a été substituée au cuivre dans le 123, ce qui affecte peut-

etre la cinetique d'oxygénation. 
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interface 

Fig.1 Microstructure générale a l'interface 123-substrat#3. 

123 cristallisé 

substrat #3 

Fig.2 Détail de la microstructure dans la région de 1'interface. 
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Substrat #4 - BaCr o,9Cum0 x-fritte 

Métallographie 

L'adhérence entre le comprimé supraconducteur et le substrat 

est ft-6s bonne. La microstructure de ce spécimen (Fig. 3) est semblable 

5, celle observée sur le substrat #3. On note des grains de 123 orientés 

par domaines allonges ainsi qu'une proportion importante de pores de 

forme arrondie et de 211 dans le comprimé. Il y a moins de 0,8%at. Cr 

dans le 123 mais aucune trace dans les grains de 211 ou de CuO. 

semble y avoir de nombreuses phases dans le substrat. 

Certaines sont trop fines pour etre analysées au microscope à 

balayage. Les résultats des analyses ont montré que certains grains, 

plus gros, possédaient une composition Ba0,61Cr o,380 „ dont la 

stoechiométrie est voisine du Ba3Cr208 (oxychromite de barium). 

Interface 

L'aspect de 1'interface est semblable à celui du substrat #3, dont 

la composition est très rapprochée. Nous avons aussi pu constater la 

présence d'un cerne de mouillage jaunitre pits de 1'interface. 

Susceptibilité 

Les températures Tc (low, Tc (30%) et Tc (1o%) sont respecti-

vement de 94, 81 et 73K. Les valeurs obtenues sont voisines de celles 

recueillies pour le substrat #3. La microstructure ainsi que les 

niveaux de contamination sont d'ailleurs semblables. 



6 

123 cristallisé 

substrat #4 

Fig. 3 Microstructure dans la région de Pinterface. 
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5ubstrat #5 - BaCr o,9Ero,i0 x-fritte 

Métallographie 

existe un excellent contact entre le substrat et le comprim6 

supraconducteur (Fig. 4). La forme et 1'orientation des grains de 123, 

de CuO et de 211 (Fig. 4) rappelle celle des specimens précédents(#3 

et #4). Il y a toutefois moins de phases intergranulaires. La 

contamination du 123 par le chrome est de 1'ordre de 1,3%at., ce qui 

est un peu supérieur a celle relevée pour les comprim6s traités sur les 

substrats #3 et #4. 

Un cerne de mouillage fonce autour du comprime, pres de 

1'interface, indique qu'il y a eu une migration de la phase liquide Ba-

Cu-0 dans le substrat au cours du cycle thermique. Un cratere est 

aussi visible h la surface du substrat pres du comprim6, ce qui suggère 

une certaine attaque (dissolution) du substrat par .la phase liquide. Le 

substrat est constitu6 des phases Ba0,51Cro,480„ et de phases diverses 

tres finement dispersées. Aucun changement dimensionel appré-

ciable du substrat n'a 6t6 observe suite a, 1'absorption de liquide par le 

substrat poreux. 

Interface 

Les grains originaux du substrat ont ete décompos'es par reaction 

haute temperature au contact avec la phase liquide Ba-Cu-O. A 

1'interface, cela se traduit par la formation de grains BaCrOx distribués 

sur quelques centaines de microns. D'autres phases tres fines sont 

visibles, mais elles ne peuvent etre analysées à cause des limites 

instrumentales. 

Susceptibilit6 

Les temperatures Tc (100%), Tc (30%) et Tc (10%) sont respective-

ment de 91,3 , 80 et 50K. Les valeurs obtenues sont un peu inf.& 

rieures a celles recueillies sur le substrat #3 et #4, ce qui peut etre 

attribué, en partie, a une plus grande contamination de la phase 123 

par le chrome. 
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123 cristallise 

cratère 

substrat #5 

Fig. 4 Microstructure dans la région de 1'interface. 
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Substrat #6 - BaCr o,5Er 0,50 x-fritte 

Métallographie 

Nous n'avons noté aucune adhérence entre le substrat et le 

comprimé après le cycle thermique. Dans le comprimé, nous avons 

observé peu de grains de 123, mais une grande quantité de plaquettes 

de 211 (Fig. 5), ce qui explique sa coloration verte après le traitement 

thermique. Le 123 observé était rare, et isolé parmi les plaquettes de 

211, Il n'y a pas de chrome qui a été détecté dans le 123 ou dans le 

211. Le substrat est constitué essentiellement de Ba0,51Cro,480 x, de 

211, de Ba0,50Cro,36Cuo,140 x. Une concentration de chrome variant 

entre 0 et 1,2%at. Cr a été mesurée dans le 211 présent dans le 

substrat. 

Interface 

Le substrat a gonflé localement, au point de contact entre le 

comprimé supraconducteur et le substrat (Fig. 6a). Ce gonflement est 

attribué aux transformations survenues a. la suite de la pénétration du 

liquide pendant le cycle thermique. Comme pour le substrat #5, les 

grains originaux du substrat ont été décomposés par réaction a haute 

température au contact avec la phase liquide Ba-Cu-O. Cela a conduit 

la formation de Ba(Cr,Cu)0„ et de 211 qui sont distribués sur quelques 

centaines de microns près du point de contact entre le 

supraconducteur et le substrat (Fig. 6a et b). 

Susceptibilité 

La température Tc (Ion) est de 92,3K. Le signal est toutefois tits 

faible en raison du faible volume de 123 résiduel. 



1 0 

Fig. 5 Microstructure du 123 cristallisé sur le substrat #6. 
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(a) 

(b) 

Fig.6 (a) microstructure du substrat #6, près de 1'interface; 

(b) détail de la surface du substrat #6 au point de 

contact. 



12 

Substrat #7 - BaCr omCu o,iEr o,10,cfritté 

Métallographie 

Le substrat adhère bien au comprime apt-6s le cycle thermique. 

La micrographie et la contamination des phases dans le substrat et le 

comprime sont d'ailleurs semblables a celles rapportées pour les 

substrats #3 et #4. Le 123 est contaminé par environ 0,7%at. Cr. Une 

quantité appréciable de plaquettes de 211 dispersées dans une 

matrice de Ba0,51Cr 0 , 490 „ a été observée dans le comprimé 

supraconducteur, pi-6s de 1'interface. 

Le substrat est constitué de grains de Ba0,51Cro,480 x qui sont 

séparés d'une mince couche de Ba0,51Cuo,41Cro,080,, , ainsi que d'amas 

de 211 (Fig. 7). 

Interface 

De nombreux pores sont alignés tout le long de 1'interface (Fig. 7). 

On note que les phases du substrat sont mélangées celles du 

comprimé l'interface ce qui contribue à renforcer l'adhérence. 

Susceptibilité 

Les tempétatures Tc (100%), Tc (30%) et Tc (10%) sont 

respectivement de 92, 83 et 60K. Voir les commentaires pour les 

substrats précédents (#3 et #4). 
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123 cristallisé 

substrat #7 

Fig. 7 Microstructure dans la région de l'interface. 
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Substrat #8 - Ba 3Cr 20 8-fritte 

Métallographie 

Nous avons observé une bonne adhérence du comprimé a ce type 

de substrat après le cycle thermique. Les grains de 123 sont denses et 

alignés par blocs de plusieurs millimètres de largeur (Fig. 8). Nous 

avons mesuré une concentration de 0,6%at. Cr dans la phase 123 mais 

nous n'en avons retrouvé aucune trace dans le 211 ou dans le CuO. Le 

substrat constitué originalement d'oxychromite de barium Ba3Cr20 8 a 

subi une certaine décomposition car après le cycle thermique, les 

grains du substrat sont constitués de Ba0,50Cro,490 „ et entourés d'une 

mince couche riche en cuivre et en barium. Soulignons que le composé 

initial Ba3 Cr 2 0 8 est métastable au-dessous d'environ 900°C, 

température a laquelle le chromate de barium devient plus stable(1). 

Jnterface 

La métallographie confirme le caractère continu et intime de 

1'interface. On retrouve en quantité appréciable des inclusions 

angulaires riches en barium principalement a 1'interface du côté du 

substrat. Comme mentionné ci-dessus, ces inclusions sont 

probablement le résultat de la décomposition, au cours du 

refroidissement, du substrat riche en barium._ _ L'enrichissement en 

barium a 1'interface peut être attribué a la diffusion des atomes de 

chrome vers la phase liquide Ba-Cu-O provenant du comprimé, ce qui 

laisse une plus— grande— concentration de barium A 1'interface. 

Susceptibilité 

Les températures Tc (100%),Tc (30%) et Tc (10%) sont respecti-

vement de 92, 82,4 et 78K. Ces températures sont semblables a celles 

observées précédemment pour les autres substrats contenant du 

chrome et du barium. 
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123 cristallisé 

substrat #8 

Fig. 8 Microstructure dans la région de 1'interface. 
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ubstrat #9 - BaCr 20 4-fritté 

Métallographie 

Les grains de 123 sont disposés en gerbes. On a mesuré jusqu'à 

0,7%at. Cr dans le 123 mais aucune trace dans les phases 211 et CuO. 

Une couche de réaction jaunatre est présente entre le substrat et le 

comprimé. E11e est constituée essentiellement de chromate de barium 

Ba.0,50Cro,48Cuoto2Ox et de Ba0,47Cuo,50Cro,030„ . 

Le substrat, loin de la couche d'interface est constitue de deux 

phases: 1'oxyde de chrome et le chromate de barium BaCr04. Cette 

décomposition est probablement due a l'instabilité du composé aux 

températures inférieures a 900°C. 

jnterface 

La disposition des grains de 123 pas de 1'interface montre que 

la germination du 123 s'est produite en certains points sur 1'interface 

(Fig. 9). 

L'instabilité du composé BaCr204 aux températures, inférieures 

900°C semble avoir accru les réactions aux interfaces car une plus 

grande quantité de chromate de barium a été formée. Toutefois 

l'adherence entre le substrat et le- comprimé. a &é maintenue. 

Susceptibilité 

Les températures Tc (100%),Tc (30%) et Tc (10%) sont respecti-

vement de 93, 87,8 et 84.K, et elles sont semblables a celles rapportées 

précédemment (substrats #3 #8). 



Microstructure dans la région de 1'interface. 
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Substrat #20 - Ni0 dense (Iame oxydee) 

Métallographie 

Il existe une bonne adhérence entre le substrat et le comprimé 

supraconducteur (Fig. 10a et b). Après traitement, le comprimé 

montre une grande densité et de longs grains de 123 (2%at. Ni) 

orientés par larges domaines. Ces grains contiennent de petits grains 

de 211 non contamines ainsi que des plages de phases CuO (1%at. Ni) 
et de BaCu02 (6%at. Ni). De nombreuses fissures intergranulaires sont 

bien visibles. La zone d'interface est contaminée par des produits de 

réactions riches en nickel et en cuivre. 

Interface 

Il y a eu formation d'une bande adhérente de Ni„C u 1-x0 z

l'interface et d'une ligne discontinue de pores a 1'interface Ni-Ni0 

(Fig. lob). On note aussi la formation de sphéroides riches en 

nickel qui se séparent de l'interface et migrent dans le comprimé de 

123 partiellement liquide. 

Susceptibilit6 

Les températures Tc (100%), Tc (30%) et Tc on) sont respecti-

vement de 88,8, 81,3 et 79K. I1 y a donc une décroissance de la 

température critique lors d'un traitement sur ce type de substrat. 
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(a) 

(b) 

123 cristallisé 

}NixCu1_,S) 

nickel 

Fig,10 (a) Microstructure du 123 recristallisé; 

(b) microstructure dans la région de 1'interface. 
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Substrat #21 - BaCrCuo,160„ depose /Ni0(lame oxydee) 

Métallographie 

Il existe une certaine adherence entre le substrat et le comprimé 

supraconducteur. Après traitement thermique, le comprimé présente 

des grains allongés de 123 (2,6%at. Ni) orient& par domaines surtout 

perpendiculairement au substrat (Fig. 11). Ces grains de 123 contien-

nent de petits grains de 211 non contamines ainsi que des grains de 

CuO (1-2%at. Ni). De larges porosités intergranulaires sont aussi ft-6s 

apparentes. La zone d'interface est contaminée par des produits de 

reactions riches en nickel et en chrome. 

Interface 

Malgré une bonne adherence entre le substrat et 1e comprime 

supraconducteur, on distingue 1'interface une zone de fissuration 

allongée dans le sens de 1'interface. Au cours du traitement, il y a eu 

formation d'une double bande de reaction entre le comprime 

supraconducteur et le substrat. La couche supérieure est constituée 

surtout de BaCu02 (1,5%at. Ni et 4%at. Cr) et de BaCrO2 tandis que la 

couche inferieure est essentiellement constituée de Ni0 contaminée (de 

1 2%at. Cu et Cr). 

Susceptibilité 

Les temperatures Tc (100%), Tc (30%) et Tc (10%) sont respec-

tivement de 86,8, 71,3 et 65K. On observe .une chute de la 

temperature critique lors d'un traitement sur ce type de substrat. La 

couche de chromate n'empeche nullement le nickel de diffuser dans le 

bain liquide et de contaminer le compose supraconducteur. 
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123 cristallis 

interface 

nickel 

Fig. 11 Microstructure près de 1'interface.—
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Substrat #22 - BaCrOc fritté 

Wtallographie 

Il y a une excellente adhérence entre le substrat et le comprimé 

supraconducteur (Fig. 12). Le comprimé présente, après traitement 

thermique, de longs grains de 123 (0%at. Cr) orientés par petits 

domaines. Ces bâtonnets de 123 contiennent de petits grains de 211 

non contaminés ainsi que des grains de CuO et une grande quantité de 

petits pores. Le substrat d'interface est constitué essentiellement de 

grains de Ba0,63Cro,360„ ainsi que de grains de BaCrOx. 

Interface 

On distingue dans le substrat de couleur jaune des fissures 

perpendiculaires 1'interface ce qui peut provenir d'une différence de 

coefficients de dilatation entre le substrat et le comprimé 

supraconducteur. Il a eu ,peu d'interpénétration des phases du 

substrat et du supraconducteur. La coloration noire du substrat pas 

de 1'interface indique toutefois qu'il y a eu une certaine diffusion 

d'éléments. Une analyse fine a permis de &teeter la présence de 

cuivre pits de l'interface dans les phases BaCrO4 car le cuivre se 

substitue au chrome dans ce composé. 

Susceptibilité 

Les températures Tc (100%), Tc (30%) et Tc (in) sont respective-

ment de 89,5, 78,5 et 70K. On note donc une chute de la température 

critique après un traitement sur ce type de substrat. 
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123 cristallisé 

substrat #22 

Fig. 12 Microstructure dans la région de 1'interface. 
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Substrat #23 - BaCrCu 0,160 4-fritte 

Mótallographie 

11 y a une très bonne adhérence entre le substrat et le comprimé 

supraconducteur (Fig. 13). Le coeur du comprimé présente une grande 

porosité apt-6s traitement thermique. Celle-ci provient probablement 

de la perte de liquide au cours du traitement. I1 y a de petits domaines 

formés de grains allongós de 123 (0,6%at. Cr) et orientós. Il y a aussi 

des petits grains de 211 qui ne sont pas contaminés par le chrome et 

de larges zones de CuO (0,5%at. Cr). Comme pour 1'échantillon 

précédent, le substrat est constituó surtout de grains de Ba0,63Cro,360 x

et de grains de BaCrOx. 

Interface 

Il a eu davantage interpénétration des phases du substrat et du 

supraconducteur dans cet échantillon que dans le cas précédent. Il y a 

aussi une coloration plus foncée du substrat près de 1'interface ce qui 

indique qu'il y a aussi eu diffusion d'éléments. On a détecté du cuivre 

dans la phase BaCrO4 mais pas dans la phase Ba0,63Cro,360x. 

Susceptibilité 

Les températures Tc (100%), Tc (30%) et Tc (10%) sont respective-

ment de 89,5, 73,5 et 65K. On note donc aussi une chute de la 

température critique avec ce type de substrat. 



X300 100Pm WO10 

Fig. 13 Microstructure dans la région de 1'interface. 
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ubstrat #24 - B aCr Cu 0,320 4-fritte 

Métallographie 

I1 y a une excellente adhérence entre le substrat et le comprimé 

supraconducteur. Il y a de petites zones formées de grains allongés de 

123 (1%at. Cr) et orientés (Fig. 14). Ces grains de 123 contiennent des 

petits grains de 211 qui ne sont pas contaminés par le chrome. Il y a 

aussi une certaine quantité de grains de 211 inclus dans une matrice 

de CuO (0,4%at. Cr). Comme pour l'échantillon précédent, le substrat 

est constitué surtout de grains de Bao,63Cro,360„ et de grains de BaCrOx. 

Interface 

Il a eu une bonne interpénétration des phases du substrat et du 

supraconducteur noté a 1'interface. La coloration plus foncée du 

substrat près de 1'interface indique qu'il y a eu diffusion d'eléments. 

On a entre autre détecté du cuivre dans la phase BaCrO4 mais pas dans 

la phase Ba0,63Cro,360„. Il y a aussi une certaine quantité de phase 

Ba0,48Cuo,48Cr0,40„ dispersée dans le substrat. 

Susceptibilité 

Les températures Tc (100%), Tc (30%) et Tc (10%) sont respective-

ment de 88,8, 75 et 65K. Comme pour les deux spécimens précédents, 

il y a aussi une chute de la température critique avec ce type de 

substrat a base de chromate de barium. 
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123 cristallis6 

substrat #24 

Fig. 14 Microstructure dans la région de l'interface. 
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4 $ynthese des résultats et conclusion 

Métallographie et composition des phases 

Les grains de 123 que nous avons observés etaient généralement 

de forme allongée, souvent arrangés sous forme de blocs d'orientation 

variée. La présence de quantités importantes de 211 témoigne de la 

perte de liquide riche en barium et en cuivre aux températures 

supérieures au solidus. Ce liquide a été perdu au profit du substrat 

avec lequel il a réagi. 

Il se dégage de nos observations .que le chrome contenu dans ces 

substrats ne pénètre pas dans le composé 123 en concentrations 

supérieures a 1%at. au cours du refroidissement, et ce malgré qu'il s'en 

retrouve parfois une quantité importante dans le composé BaCu02. La 

haute teneur en chrome dans le composé BaCu02 s'explique par la 

concentration élevée en chrome dans la phase liquide au moment de la 

solidification du BaCu02. La phase liquide est probablement la phase 

responsable du transport de chrome au cours de la cristallisation. Peu 

de chrome est retenu dans la phase CuO qui se forme. 

L'addition de cuivre au composé de chromate de barium ne 

parvient pas à réduire la migration de liquide vers le substrat. De 

même 1'addition d'une faible quantité d'erbium ne modifie pas 

appréciablement le niveau de contamination des grains de 123. 

Les résultats concernant le substrat de nickel montrent 

qu'environ 2%at.Ni se logent dans la maille du composé 123 après la 

solidification. Ce niveau de nickel est semblable a ce qui est observé 

lorsqu'il n'y a pas de sous-couches protectrice entre le nickel et le 

supraconducteur. La couche de chromate de barium ne réduit donc 

pas très efficacement la diffusion du nickel vers bain liquide. 

Interface et adhérence 

L'adhérence du composé supraconducteur était bonne pour la 

plupart des substrats. Le cuivre ajouté au substrat de chromate de 

barium a peu d'effets sur 1'adhérence mais d'importantes additions 



29 

d'erbium au substrat ont pour effet de réduire ou même d'éliminer 

cette adhérence, en plus d'inhiber la formation de 123. Davantage de 

liquide peut réagir avec 1'erbium présent dans le substrat ce qui réduit 

la quantité de liquide présent dans le supraconducteur. 

Susceptibilité 

Il est intéressant de constater que la présence d'un peu de 
chrome dans le substrat ne provoque pas de réduction appréciable de 

la température critique de transition T(100%). Il faut cependant 
souligner que le chrome réduit de fagon très importante la 

température de transition T(30%) et T( i o%). Il se peut que cette 
réduction provienne d'une modification de la cinétique d'oxygénation, 

occasionnée par la présence du chrome substitué au cuivre Cu+2. Cette 

hypothèse demeure a vérifier. 
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Tableau 1. Remarques relatives a l'adhérence. 

Adhérence Composition 

1 Ba iCro.2Cuo.80„ 

2 BaiCro.5Cuo.50„ 

3 BaiCro.8Cuo.20 x bonne 

4 BaiCro.9Cuo.i0x bonne 

5 BaiCro,9Ero.i0 x bonne 

6 Ba iCro.5Ero,50x aucune 

7 Ba1Cr0.8Cu0.1Er0.10 7, bonne 

8 Ba3Cr20 8 bonne 

9 BaCr204 bonne 

2 0 NiO/Ni (oxydation) excellente 

21 BaiCrCuo.160 x/Ni bonne 

2 2 BaCrO4 bonne 

2 3 BaCrCuo.160„ bonne 

2 4 BaCrCuo,320x bonne 
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Tableau 2, Températures de transition*. 

#. Composition I c,.(100%) Lapal 1,40,1 
1 BaiCru Cuo.80x non-traité 

2 Ba iCro,5Cuo.50. non-traité 

3 Ba1Cro.8Cuo,20„ 9 3 8 2 7 3 

4 Ba1Cro.9Cuo.iOx 9 4 81 7 3 

5 BaiCro.9Er0.10x** 91.3 8 0 5 0 

6 BaiCro,5Ero.50x*** 92.3 signal tits faible 

7 Ba iCro.8Cuoffiro.10x** 

8 Ba3Cr208

9 B aCr204

2 0 NiO/Ni (oxydation) 

21 BaiCrCuo,160x/Ni 

2 2 BaCrO4

2 3 BaCrCuo.160„ 

2 4 BaCrCuo,320x

9 2 8 3 6 0 

9 2 82.4 7 8 

9 3 87.8 8 4 

88.8 81.3 7 9 

86.8 71.3 65 

89.5 78.5 7 0 

89.5. 73.4 6 5 

88.8 7 5 6 5 

* Le Tc(100%) correspond Tc "onset", Tc(30%) correspond a celle pour laquelle 
il y a 70% de signal supraconducteur et Tc(10%) celle pour laquelle i1 y a 90% 
de signal supraconducteur. 
** Le pallier inférieur de la courbe n'a pas &é atteint: pour les calculs, le 
minimum &é posé 15K. 
*** La courbe possede un minimum A 40K. Ce minimum a été utilisé pour calculer 
Tc 10% et Tc 30%. 


