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Introduction

• La présentation fait partie d’une série de sept 

présentations

• La Commission canadienne des codes du 

bâtiment et de prévention des incendies a 

élaboré ce code modèle

• Les autorités provinciales ou territoriales doivent 

adopter le CNÉB pour qu’il ait force de loi
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Vue d'ensemble

• Objet

• Options de conformité

• Éclairage extérieur – méthode prescriptive

• Éclairage intérieur – méthode prescriptive

– Méthode de l'aire du bâtiment

– Méthode espace par espace

• Méthode des solutions de remplacement 

pour l'éclairage intérieur

• Méthode de performance
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Objet

• Cette partie s’applique aux composants et aux systèmes 

d’éclairage raccordés à l’installation électrique du bâtiment

• Exemptions :

– L’éclairage de sécurité qui est automatiquement éteint 

pendant l’utilisation normale du bâtiment

– L’éclairage dans les logements

– L’éclairage pour lequel l’application de ces exigences est jugé 

peu pratique

• Contenu similaire à celui de la norme ASHRAE 90.1-2010
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Options de conformité
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• Méthode prescriptive

• Méthode des solutions 

de remplacement pour 

l’éclairage intérieur

• Méthode de 

performance
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Vue d'ensemble

• Objet

• Options de conformité

• Éclairage extérieur – méthode prescriptive

• Éclairage intérieur – méthode prescriptive
• Méthode de l'aire du bâtiment

• Méthode espace par espace

• Méthode des solutions de remplacement 

pour l’éclairage intérieur

• Méthode de performance
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Éclairage extérieur – options
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• Conformité par la méthode 

prescriptive ou par la méthode 

de performance seulement

• Applicable aux systèmes 

raccordés à l’installation 

électrique du bâtiment
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Éclairage extérieur – options
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Éclairage extérieur – méthode prescriptive : 

équations relatives à la conformité

9

• Étape 1 :

Puissance raccordée Puissance admissible pour 

totale pour certaines ces applications + puissance 

applications admissible du site de base

• Étape 2 :

Puissance raccordée Puissance admissible pour 

totale pour les les applications générales + 

applications générales puissance admissible du site 

de base inutilisée à l’étape 1

≤

≤
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Éclairage extérieur – méthode prescriptive : 

exclusions
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Éclairage spécialisé de signalisation, 

d’orientation et de balisage associé au 

transport

Éclairage des emplacements de production 

industrielle, de manutention et de transport, 

et des aires de stockage connexes des 

emplacements industriels

Panneaux publicitaires ou d’orientation Éclairage temporaire

Éclairage intégré à de l’équipement ou 

de l’instrumentation et installé par son 

fabricant

Éclairage d’éléments thématiques de parcs 

thématiques ou de parcs d’attractions

Éclairage théâtral, y compris l’éclairage 

pour les spectacles, l’éclairage scénique, 

et l’éclairage pour la production de films 

et de vidéos

Éclairage utilisé pour mettre en valeur 

des caractéristiques d’objets d’art, de 

monuments publics ou de sites historiques 

nationaux ou provinciaux désignés

Éclairage d’aires où ont lieu des activités 

sportives
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Éclairage extérieur – méthode prescriptive : 

commandes

• Types de commandes

– Éclairage nocturne → commande en temps astronomique 

ou photodétecteur

– Autres → commande en temps astronomique, photodétecteur, 

photodétecteur et minuterie, ou l’équivalent

• Exemptions

– Entrées extérieures couvertes pour véhicules

– Issues extérieures des bâtiments 

– Structures de stationnement, lorsque l’éclairage est nécessaire 

pour des raisons de sécurité ou d’adaptation visuelle
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Vue d'ensemble

12

• Objet

• Options de conformité

• Éclairage extérieur – méthode prescriptive

• Éclairage intérieur – méthode prescriptive
• Méthode de l'aire du bâtiment

• Méthode espace par espace

• Méthode des solutions de remplacement 

pour l'éclairage intérieur

• Méthode de performance
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Éclairage intérieur – options 

de conformité
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Éclairage intérieur – méthode prescriptive : 

calcul de la conformité
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• La puissance de l’éclairage intérieur installé ne doit 

pas dépasser la puissance admissible de l’éclairage 

intérieur, calculée selon l’une des méthodes 

suivantes :

– Méthode de l'aire du bâtiment

– Méthode espace par espace

• Ces méthodes ne peuvent 

pas être combinées
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Éclairage intérieur – méthode prescriptive : 

puissance de l’éclairage intérieur installé
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• Inclut ce qui suit :

– La puissance consommée par tous 

les luminaires fournissant un éclairage 

permanent ou supplémentaire, 

y compris les luminaires amovibles 

ou enfichables 

– Lorsque différents systèmes éclairent 

une zone à différents moments, on 

utilise la puissance la plus élevée
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• Exemptions
Éclairage utilisé pour la télédiffusion lors d’activités 

sportives

Éclairage utilisé à des fins de démonstration éducative ou 

commerciale

Éclairage faisant partie intégrante d’appareils Casinos

Éclairage utilisé au cours d’actes médicaux ou 

dentaires

Éclairage des vitrines de magasin complètement fermées

Éclairage faisant partie intégrante de comptoirs de 

réfrigération ou de congélation

Éclairage spécial destiné aux personnes atteintes de 

déficience visuelle ou d’autres affections

Éclairage faisant partie intégrante d’appareils servant 

à réchauffer ou à préparer des aliments

Éclairage faisant partie intégrante de panneaux publicitaires 

ou d’orientation

Éclairage destiné à des plantes Signalisation des issues

Éclairage de lieux d’intérêt historique Éclairage théâtral

Éclairage autour des miroirs dans les loges d’artistes Éclairage d’accentuation dans les lieux de culte

Éclairage de présentation ou d’accentuation essentiel

pour les galeries d’art, les musées et les monuments

Éclairage dont l’inclusion aurait un effet néfaste sur la

fonction ou l’utilisation prévue de l’espace et pour lequel cet 

effet néfaste peut être démontré

Éclairage intérieur – méthode prescriptive : 

puissance de l’éclairage intérieur installé



Centre canadien des codes – CNÉB 2011 – Éclairage 

Éclairage intérieur – méthode prescriptive : 

méthode de l’aire du bâtiment
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• Puissance de l’éclairage intérieur admissible – méthode 

de l’aire du bâtiment

– Choisir le type de bâtiment ou un équivalent dans le tableau, 

en fonction de l’usage principal du bâtiment

– Pour obtenir la puissance de l’éclairage intérieur admissible, 

multiplier la densité de puissance d’éclairage par l’aire brute 

éclairée

– Si 10 % ou plus de l’aire brute éclairée correspond à un type 

de bâtiment autre, on doit utiliser la méthode espace par espace

– S’il n’existe pas de type équivalent, on doit utiliser la méthode 

espace par espace
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Éclairage intérieur – méthode prescriptive : 

méthode espace par espace
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• Puissance de l’éclairage intérieur admissible –

méthode espace par espace

– Applicable à chaque espace clos

• Trouver la densité de puissance d’éclairage dans le tableau, 

en fonction de l’usage de l’espace ou d’un équivalent

• Multiplier la densité de puissance d’éclairage par l’aire 

de plancher de l’espace

– Additionner les résultats de tous les espaces



Centre canadien des codes – CNÉB 2011 – Éclairage 

Éclairage intérieur – méthode prescriptive : 

commandes
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• Arrêt automatique

– Actionné en fonction de l’heure du jour

– Détecteur d’occupant

– Dispositif indiquant que la zone est inoccupée

• Exemptions

– Éclairage 24 heures sur 24

– Zones où des soins sont prodigués à des patients

– Problèmes de sécurité
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Éclairage intérieur – méthode prescriptive : 

commandes pour les espaces

• Au moins un dispositif de commande d’éclairage général 

par espace clos

• Les espaces énumérés ci-dessous doivent être munis 

d’un détecteur d’occupant (commande automatique)
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Salles de cours et auditoriums, à l’exclusion 

des ateliers et des laboratoires

Salles de conférence, de réunion

et de formation

Coins-repas et salles de pause des 

employés

Locaux d’entreposage et de fournitures 

de 100 m2 ou moins

Locaux de photocopie et d’impression Vestiaires et cabines d’essayage

Bureaux de 25 m2 ou moins Salles de toilettes
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Éclairage intérieur – méthode prescriptive : 

commandes d’éclairage naturel automatiques 

pour l’éclairage zénithal

• Zone éclairée naturellement > 400 m2 

photocommande pour réduire l’éclairage 

général

• Exemptions

– Lumière bloquée

– Ouverture insuffisante des lanterneaux

– Petit espace clos à une latitude au nord du 55e parallèle

• Exigences relatives à la façon de calculer l’aire éclairée 

naturellement
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Éclairage intérieur – méthode prescriptive : 

commandes d’éclairage naturel automatiques 

pour l’éclairage latéral

• Aire éclairée latéralement > 100 m2 

photocommande pour réduire l’éclairage 

général

• Exemptions

– Lumière bloquée par bâtiment adjacent

– Ouverture d’éclairage latéral insuffisante

– Espaces de commerce au détail

• Exigences relatives à la façon de calculer l’aire éclairée 

latéralement
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Vue d'ensemble
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• Objet

• Options de conformité

• Éclairage extérieur – méthode prescriptive

• Éclairage intérieur – méthode prescriptive
• Méthode de l'aire du bâtiment

• Méthode espace par espace

• Méthode des solutions de remplacement 

pour l'éclairage intérieur

• Méthode de performance
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Méthode des solutions 

de remplacement

• Propre à la partie 4

• S’applique seulement à l’éclairage intérieur

• Énergie de l’éclairage intérieur installé (IILE) ≤ 

énergie admissible de l’éclairage intérieur (ILEA)

• L’ILEA  est calculée selon la méthode 

prescriptive espace par espace
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Méthode des solutions 

de remplacement

• Calcul plus détaillé  série d’équations pour 

calculer l’ILEA et l’IILE

25



Centre canadien des codes – CNÉB 2011 – Éclairage 

Vue d'ensemble
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• Objet

• Options de conformité

• Éclairage extérieur – méthode prescriptive

• Éclairage intérieur – méthode prescriptive
• Méthode de l'aire du bâtiment

• Méthode espace par espace

• Méthode des solutions de remplacement 

pour l'éclairage intérieur

• Méthode de performance
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Restrictions applicables 

à la méthode de performance

• Partie 4 du CNÉB, Éclairage  aucune 

restriction
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Des questions?

www.codesnationaux.cnrc.gc.ca

Merci

http://www.codesnationaux.ca/

