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Deuxieme serie de changements
au Code national du batiment

La sene de changements No. 2
du Code national du batiment, pu
bliee en novembre, renferme plu
sieurs changements apportes a la
partie 9, qui pourraient avoir des
effets serieux sur les batiments
construits selon les previsions du
Code ou selon celles du Code ca
nadien de construction residen
tiel Ie qui est fondee sur la partie
9. Ces changements ont mainte
nant ete approuves par Ie Comite
associe sur Ie Code national du
batiment.

Cette serie de changements
comprend non seulement les
changements les plus recents,
mais aussi ceux qui ont paru en
juillet 1971 dans la Serie de
changements No. 1. La deuxieme
impression du Code canadien de
construction residentielle com
prendra tous les changements a
jour.

L'un des aspects les plus sign i
ficatifs de la Serie de change
ments No. 2 a rapport aux mai
sons mobiles. Avant que paraisse
la presente Serie de change
ments, la Division se demandait
si les exigences du Code national
du batiment etaient applicables
aux maisons mobiles. Une inter
pretation Iitterale du Code les de
finit comme des structures recou
vertes, bien que les maisons
mobiles comme telles n'aient pas
ete considerees dans la prepara
tion des exigences de la partie 9.

Le Comite associe, apres avoir

par A. T. HANSEN,
chef de la section technique,
groupe des codes et des normes,
division de recherches sur Ie batiment,
Conseil national de recherches:

pris en consideration les recom
mendations du Comite permanent
des normes residentielles, a de
cide d'inclure les maisons mobi
les directement dans Ie Code plu
tot qu'en reference a d'autres
normes. Le Comite associe a con
venu que la meme norme de
sante et de sOrete devrait s'appli
quer aux maisons mobiles et aux
structures construites sur place
qui remplissent la meme fonc
tion.

Le nombre de pratiques dans
I'industrie des maisons mobiles a
impressionne Ie Comite associe;
meme si elles ne se soumettent
pas exactement aux exigences de
la partie 9, elles ont quand meme
donne de bons resultats. Le Co
mite associe a donc donne son
approbation a quelque vingt-cinq
changements qui permettront
d'accepter, d'apres les exigences
du CNB, les pratiques de cons
truction de la plupart (mais non
de la totalite) des maisons mobi
les disponibles. Ces changements
s'appl iqueront aussi aux structu
res construites sur place ou en
manufacture, les maisons mobiles
par exemple. Ces structures se
ront decrites avec plus de details
sous les rubriques appropriees ci
apres; nous discuterons aussi
d'autres changements significa
tifs dans la presente serie. Les re
ferences a la partie 9 revisee
sont suivies de references mises
entre parentheses correspondant
au Code canadien de construction
residentielle.

Charges de neige
La sous-section 9.4.3 (4C) per-

met maintenant d'estimer la
charge de calcui de la .neige sur
les toits sur une base de 50 pour
cent de la charge de la neige sur
Ie sol pJutot que sur une base de
60 pour cent, comme I'exige la
partie 9 pour les autres genres de
batiment, pourvu que la largeur
totale de la structure ne depasse
pas 14 pi. Ceci pourrait avoir un
effet sur les maisons mobiles, les
garages simples et les autres pe
tits batiments.

Charges de tremblement de terre

La section 9.4 (section 4) reserve
maintenant une partie pour discu
ter des forces de tremblement de
terre.

Le Comite associe a ete preoc
cupe par Ie fait que les batiments
construits d'apres la partie 9
n'ont pas besoin de previsions de
calcul supplementaires dans les
regions ou les tremblements de
terre presentent un grave danger.
Le Comite a donc decide de poser
des limites a certains genres de
construction qui sont predisposes
aux dommages causees par les
tremblements de terre.

La ma<.;:onnerie non renforcee
sera limitee a deux etages dans la
zone seismique 2 et a un etage
dans la zone seismique 3. Les ba
timents construits de murs de
ma<.;:onnerie porteurs qui depas
sent ces Iimites devront etre ren
forces de barres d'armature d'une
section egale a 0.002 fois la sec
tion du mur, et Ie renforcement
doit etre applique verticalement
et horizontalement. Pour renfor
cer un mur de 8 po il suffirait



Finition interieure en
contreplaque

La sous-section 9.30.9 (301) a
ete revisee en ajoutant un ta
bleau d'epaisseurs minimales de
contreplaque qui permettra d'uti
liser du contreplaque de 5/32 po
(4mm) sur des poteaux de mur a
entraxe de 16 po. pourvu qu'une
traverse soit posee a la mi-hau
teur du mur. Dans Ie passe Ie
contreplaque avec ou sans tra
verse devrait etre de 3/16 po. De
plus, un tel contreplaque peut
etre rainure et, la ou la rainure
rejoint I'ame, I'epaisseur doit
etre augmentee du montant de
penetration dans Ie noyau.

Sous-finition de plancher
L'article 9.31.2.2. (318 (2)) per
met maintenant d'installer un re
vetement de sol flexible ou de la
tuile de ceramique directement
sur Ie sous-plancher en panneaux
d'agglomere, sans I'emploi d'une
sous-finition du genre panneau.

Revetement de sol
Les Tableaux 9.31.3.A. (31A) et
9.31.3.8 (318), qui specifient I'e
paisseur minimale du parquet en
bois et Ie c10uage minimum re
quis pour ce parquet, ont ete re
visees pour que les nouvelles di
mensions standard de bois soient
incorporees a ces tableaux. Lors
que les dimensions donnees diffe
rent des nouvelles dimensions
courantes, I'epaisseur minimale
est reduite a la moindre dimen
sion courante suivante.

Aeration du sous-sol
Le Tableau 9.33.4.A (33a) a efe
modifie pour permettre la reduc
tion de I'aire des orifices d'aera
tion naturelle, dans les sous-sol
non finis que sont communs a
deux unites de logement, ou plus
de 1 pour cent a 0.2 pour cent de
I'aire d'un plancher de SQUS-sol.
La presente s'applique mainte
nant au sous-sol desservant un
seul logement.

ＱＱＱＱｾＱＱＱｾｾｬｦｊｭｾｬｾｉｾｉｾＱＱ

Eclairage
Le Tableau 9.35.2.A (35a) permet
maintenant d'utiliser un eclairage
minimum de 5 bougies-pieds (V2

watt Ie pi2
) dans les corridors

et les escaliers publics, afi'n
d'aller avec les dispositions de la
partie 3.

Au Tableau lA (A-I), il ya une
erreur typographique a J'article
35; cet article devrait renvoyer a
I'article 34 au lieu de Particle 31.

Construction residentielle
Une nouvelle sous-section (7F) a
ete ajoutee pour reglementer la
ferronnerie utilisee sur les fene
tres. Ces exigences sont les me
mes que celles des Normes resi
dentielles de 1965, mais, par'
megarde, ont ete omises de la
premiere impression du Code ca
nadien de construction residen
tille.

ｾ J



sideree comme etant satisfai
sante.

Le Tableau 9.10.14.A (lOB) a
ete modifie. II exige maintenant
que si une porte a ame massive
est admissible dans un cloison
nement coupe-feu, les cadres de
bois, s'i1 y a lieu, doivent avoir,
un minimum, une epaisseur no
minale de 2 po. Dans Ie passe,
aucune epaisseur n'etait specifiee
pour les cadres de bois. De plus,
les seuils de ces portes peuvent
etre en materiau inflammable. Un
nouvel article (article 9.10.19.4
(lOR (4)) a ete ajoute; chaque
biltiment doit donner acces sur
une rue, soit directement, soit au
moyen d'une cour de 30 pi de lar
geur.

Fondations
Le Tableau 9.12.2.A (l2A) a ete
modifie afin de permettre la cons
truction de fondations de surface
dans des batiments d'une largeur
maximale de 14 pi, pourvu que la
superstructure puisse resister aux
mouvements differentielssans
etre endommagee (c'est-a-dire les
maisons mobiles). Les fondations
du genre a piliers devront etre
calculees en conformite avec Ie
bon usage.

Joints de retrait
L'article 9.15.4.6 (l5D (6» per
mettra desormais d'augmenter de
40 a 50 pieds, I'espacement en
tre les joints controlant les fissu
res dans les murs de fondation en
ma<;:onnerie.

Aeration des entretoits
Un nouvel article, article
9.19.1.2 (l9A (2» a ete ajoute
afin de supprimer l'aeration dans
les entretoits dans les batiments
de pas plus d'un etage (c'est-a
dire les bungalows qui n'ont pas
de sous-sol, les maisons mobiles),
a condition qu'un pare-vapeur, tel
qu'un film de polyethylene, soit
applique en une couche simple
continue sur tout Ie plafond et
que toute ouverture, telle que
celie des colonnes de plomberie
soit scellee autour des aretes ｣ｯｵｾ
pes afin de maintenir I'unite du
pare-vapeur.

Malt0nnerie plaquee
L'article 9.20.12.3 (20L (3» a
ete modifie; la brique plaquee sur
bois de moins de 3% po d'epais
seur ne doit pas depasser Ie mur

de fondation de plus de V2 po
plutot que de 1 po tel qu'il etait
permis dans Ie passe.

Longueur de clous
A cause des nouvelles grandeurs
du bois (1V2 po d'epaisseur com
pare aux 1% po anterieur) la lon
gueur des clous requise pour cer
tains details depasse I'epaisseur
du bois que les clous retiennent.
Le Tableau 9.23.3.A (23A) a ete
revise en quelques endroits afin
de remplacer les c10us de 3% po
par des c10us de 3 po. Puisque la
grosseur de la tige de clou est la
meme pour les deux longueurs de
clou, ce changement de longueur
ne devrait pas reduire la force de
ces details meme si la longueur
des clous est reduite.

Dimensions des poteaux
Le Tableau 9.23.10.A (23c) a ete
revise pour permettre I'utilisation
de poteaux 2 sur 3 a entraxe de
16 po pour les murs exterieurs
dans des batiments d'un etage,
pourvu que Ie mur ne depasse
pas 8 pi de hauteur.

De plus, les poteaux de 2 x 2
peuvent mesurer jusqu'a 8 pi de
hauteur pour les c1oisons non
porteuses. Bien que les dimen
sions de ces poteaux muraux ne
sont pas pratiques pour Ie
clouage, surtout dans les cas ou
des finitions fragiles sont utili
sees, elles sont utiles pour l'appli
cation de crampons ou de vis.

Les restrictions apportees a I'u
sage de portes battantes dans
des cloisons de 2 po ont ete le
vees.

Lisses et sablieres
L'article 9.23.11.1 (23K (1» per
met maintenant d'utiliser des lis
ses basses d'une epaisseur nomi
nale de 1 po la ou les poteaux
sont directement au-dessus de la
charpente de solives.

Linteaux
Puisque les poteaux de mur por-.
teur peuvent mesurer 2 x 3, nous
avons dO reviser les exigences
des Iinteaux pour les murs cons
truits de poteaux. La ou les murs
porteurs construits de poteaux et
mesur.ant 2 x 3 ont besoin de lin
teaux au-dessus des ouvertures,
ceux-ci peuvent etre construits
d'un element de 2 po et d'un ele
ment de 1 po cloues ensemble.
Ces Iinteaux doivent cependant

avoir 2 po de plus de profondeur
que les dimensions de Iinteau
montrees a la table pour les ele
ments de 2 po d'epaisseur. La
portee de tels linteaux ne doit pas
depasser 8 pi.

Fermes de toit
L'article 9.23.13.15 (23M (15»
permet maintenant d'augmenter
la Heche des fermes de toit la ou
la finition du plafond consiste en
un materiau autre que Ie placo
platre ou I'enduit. La ou la portee
de ferme est moins de 14 pi., une
fleche peut etre de 1/180 de la
portee all / 3 fois la charge de
neige plutot que 1/360. La ou la
portee depasse 14 pi, cette fleche
peut etre '1 / 240 de la portee.

Papier de revetement
L'article 9.23.17.4 (23Q (4» per
met maintenant d'omettre Ie pa
pier de revetement sur les murs
a ossature de bois la ou les joints
dans Ie parement sont formes de
maniere a resister au passage de
l'eau et du vent. Ainsi, nous re
connaissons la pratique de cons
truction des maisons mobiles qui
peut utiliser des feuilles de pare
ment metallique a coutu res em
boltees.

Solins et parement
Les articles 9.27.4.1 (27D (1» et
9.28.3.1. (28C (1» permettent
maintenant d'utiliser des sol ins
en metal galvanise d'epaisseur
30 au lieu de 28, pour Ie pare
ment et la toiture. Une toiture en
tole d'acier appuyee sur un plate
lage pourra aussi avoir une epais
seur 30 au lieu de 28.

Fenetres
L'article 9.28.3.5 (28C (5» qui a
ete ajoute permettra d'installer
des fenetres sans solin en tete
pourvu que la fenetre ait une
bride qui peut etre vissee dans
un lit de calfeutrage qui ne durcit
pas afin de former un tout hydro
fuge. Ceci est d'usage courant
dans l'industrie de la maison mo
bile.

Stuc
Le Tableau 9.29.4.A. a ete revise;
iI exige l'usage d'un treillis d'ar
mature metallique, soude, tisse
ou encore en metal deploye
(grandes mailles) sur les surfaces
verticales seulement.

L --J



d'avoir des barres verticales en
acier de lf2 po de diametre a en
traxe de 24 po et de deux barres
horizontales de lf4 po de diame
tre placees a entraxe verticale de
8 po.

Les batiments a ossature de
beton et d'acier devront etre cal
cules pour la resistance aux trem
blements de terre lorsqu'ils de
passent les limites de grandeurs
permises pour la magonnerie.

Cependant, la construction a
ossature de bois a dans Ie passe
donne de bons resultats dans sa
resistance aux tremblements de
terre, et pour ce, est exempte de
ces restrictions et continuera a se
faire sans calculs additionnels
dans les regions de tremblement
de terre.

. La cote du Pacifique et la par
tie est de la vallee du Saint-Lau
rent et de la region du Saguenay
s?nt des regions canadiennes ty
piques de la zone seismique 3·
ces regions comprennent ｖ ｡ ｮ ｣ ｯ ｵ ｾ
ver, Victoria, Quebec, Chicoutimi
et les Sept-lies. Les regions de la
zone seismique 2 comprennent
Burlington, Cornwall, Hamilton,
Ottawa, Sainte-Catherine Mont
real, Sherbrooke, ｅ､ｭｾｮ､ｳｴｯｮ
Fredericton, Sydney, Yarmouth et
Saint-Jean. Le Supplement No. 1
du Code national du batiment
renferme de plus amples rensei
gnements sur les zones seismi
ques pour plusieurs villes cana
diennes.

Hauteur de plafond
Le Tableau 9.5.2.A (5A) a ete re
vise afin de permettre des hau
teurs de plafond de 7 pi dans les
chambres sur la surface requise.
De plus, les hauteurs minimales
de plafond d'aires de sejour se
ront applicables a I'aire requise
plutot qu'a I'aire totale.

Largeurs de passage
L'article 9.5.8.1 (5K (l)) permet
maintenant la diminution des lar
ｧ･ｵｲｾ de passage de 2 pi 10 po a
2 pi 4 po, dans les batiments
d'une largeur maximale de 1-4 pi
(c'est-a-dire les maisons mobiles)
pourvu qu'une deuxieme porte
d'entree soit installee pres de
I'impasse du vestibule.

Dimensions de porte
Le Tableau 9.6.3.A. (6A) a ete re
vise afin de permettre une hau-

teur de 6 pi 6 po pour les portes
d'entree de maison. Auparavant,
Ja hauteur de la porte d'entree
principale devait etre 6 pi 8 po.

De plus, la ou un passage peut
etre 2 pi 4 po de largeur, (struc
tures de 14 pi de largeur) la lar
geur des portes de chambre peut
etre reduite de 2 pi 6 po a 2 pi 0
po.

Verre de Securite
Environ 10 000 Canadiens sont
blesses chaque annee en butant
une porte de verre. Nombre de
changements ont donc ete faits
dans Ie but d'enrayer Ie pro
bleme.

L'article 9.6.5.2 (6G (2)) a ete
modifie; un verre de securite est
requis pour les portes de verre
(ou des fenetres laterales qui
pourraient etre prises pour des
portes) ou Ie verre est a moins de
12 po du plancher, a "entree d'u
nites de logement, qu'iI y ait un
meneau ou non. Auparavant, Ie
verre de securite n'etait pas
exige s'iI y avait des meneaux.
Mais les statistiques demontrent
que de telles barres ne sont pas
tres efficaces pour la prevention
des accidents. De plus, toutes les
portes de verre, dans les endroits
publics devront etre faites de
verre de securite. Une nouvelle
clause dans I'article 9.6.5.5. (6F
(5)) defend I'utilisation du verre
ordinaire autour des enceintes de
douche et de baignoire.

Fenetres dans les escaliers
La ou il y a des fenetres au-des
sus de paliers dans des escaliers
d'issue, ces fenetres devront etre
a un minimum de 42 po au-des
sus des paliers ou devront etre
protegees par un garde-corps
d'au moins 42 po de hauteur pour
tenir les gens eloignes du verre.
Cette nouvelle prevision paralt
maintenant a I'article 9.7.6.2 (7F
(2)) .

Densite d'occupation
Le TabJeau 9.9.3.A traitant de la
densite d'occupation a ete revise;
les valeurs des "autres etablisse
ments industriels" et des etablis
sements "autres qu'ateliers" ont
ete laissees de c6te. Ces termes
semblaient trop vagues et pour
raient souvent conduire a des
restrictions qui ne sont pas ne
cessaires. De plus, !'aire mini-

mum par personne dans les gara
ges de stationnement a ete
modife de 200 a 500 pi2 la per
sonne. Ceci aura pour resultat de
reduire la largeur totale requise
pour les issues et Ie nombre des
salles de bain.

Protection contre I'incendie
Le but d'un cloisonnement coupe
feu autour d'un local technique,
tel qu'une chaufferie ou une
voQte de transformateur, est de
contenir un incendie dans Ie local
technique ou il a commence. Les
elements d'appui du local techni
que ne sont donc pas importants
dans la protection contre I'incen
die.

L'article 9.10.2.1 (lOB (l)) a
donc ete revise; les locaux tech
niques ont ete exclus du regle
ment qui demande que les struc
tures munies d'un degre de
resistance au feu soit supportees
par une construction ayant un de
gre au moins egal a celui de la
structure. Une chaufferie sur Ie
troisieme etage, par exemple, n'a
pas besoin de changer Ie degre
ｲ･ｾｵｩｳ pour la structure qui I'ap
pUle.

o Lorsque Ie batiment doit etre
in inflammable, (ce qui est rare
ment Ie cas pour les batiments de
la partie 9) certains elements
combustibles sont permis. L'arti
cle 9.10.6.3. a ete modifie afin
de permettre I'emploi du papier
de revetement, des pare-vapeur
et des adhesifs dans la construc
tion de ce genre sans limiter I'in
dice de propagation de la
flamme. II est aussi permis d'a
pres une prevision de I'article
9.10;6.8 (lOE (8)) d'utiliser des
tuyaux, des boltes de connexion
et des conduits en plastique,
pourvu que la propagation de la
flamme soit Iimitee a 25. * La
construction de toits dans les ba
timents ininflammables sera regie
par la partie 3. L'article 9.10.2.1
permet maintenant I'installation
de portes entre un garage de re
parations et une maison de com
merce. Cette situation est chose
frequente lorsqu'il s'agit de la
vente de pieces d'automobile et
de travaux de service et est con-

*Cependant, if n'y a pas de change
mf!'!t pour les tuyaux, de plastique DWV
utIlises dans les systemes qui penetrent
dans un cloisonnement coupe-feu.
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