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PREFACE

Le présent document contient les valeurs métriques destinées à être utilisées avec l'édition

1977 du Supplément n° 5 du Code national du bâtiment et sera distribué automatiquement avec

chaque exemplaire du Supplément.

Il contient les équivalents métriques de toutes les unités anglaises incluses dans le Supplé-

ment et sa présentation vise à faciliter l'utilisation des unités métriques au cours de la période de

transition de la conversion au système métrique.

Les valeurs métriques sont aussi indiquées dans le cas où les produits sont fabriqués en unités

métriques.

Au fur et à mesure que de nouveaux produits seront fabriqués en unités métriques et que de

nouvelles normes métriques ayant trait au Code national du bâtiment seront publiées, leur appli-

cation fera l'objet d'une série de bulletins qui paraitront à des intervalles appropriés. La parution

de ces bulletins sera annoncée dans les Nouvelles du CNB/CNPI.

Les utilisateurs du présent document sont priés de bien vouloir lire les notes explicatives

mentionnées ci-après.

On peut obtenir des exemplaires supplémentaires du présent document en s’adressant au

Secrétaire, Comité associé du Code national du bâtiment, Conseil national de recherches, Ottawa

(Ontario), K1A ORE.



NOTES AUX UTILISATEURS DU DOCUMENT

La liste des équivalents métriques reproduite dans le présent document est destinée à être uti-

lisée avec l'édition 1977 du Supplément n° 5 du Code national du bâtiment. La première colonne

renvoie à l'article, au paragraphe ou à l'alinéa qui contient les unités anglaises et la deuxiéme

colonne indique les unités anglaises. Lorsque la méme unité est répétée dans un méme renvoi, elle

n'apparait qu'une seule fois sur la liste. La troisiéme colonne indique l'équivalent métrique des

valeurs anglaises.

Valeurs de conversion

Dans le présent document, les valeurs qui ne sont pas fonction des dimensions des produits

ont été arrondies dans le plus de cas possibles, tout en tenant compte de l'influence des dimensions

sur la norme d'utilisation à respecter.

Pour ce qui est des dimensions qui sont fonction des dimensions des produits, les équivalents

métriques constituent généralement une approximation des dimensions anglaises avec un degré de

précision raisonnable. Ces valeurs, appelées conversions arithmétiques, sont indiquées au moyen

d'un astérisque dans la liste des renvois.

Unités métriques

Les unités du systéme international d'unités (SI) contenues dans le *Guide canadien de fami-

liarisation au systéme métrique" préparé par l'Association canadienne de normalisation et faisant

l'objet d'une norme nationale (CAN3-Z234.1-76) servent de base à la conversion métrique du

Code national du bátiment. Ce Guide fournit aussi des facteurs de conversion.

Systéme métrique et systéme anglais

La conversion au systéme métrique fournit inévitablement des valeurs métriques qui varient

quelque peu par rapport aux valeurs anglaises originales.

Au cours de la période de transition, on peut remédier à cette situation en attribuant des

valeurs anglaises et en autorisant la conversion métrique de ces derniéres, à condition que seules

les valeurs métriques servent au calcul. Il est interdit d'utiliser des valeurs métriques et anglaises

pour un méme calcul, à moins que ce soit jugé nécessaire pour pallier certaines imprécisions dans

l'application du Code, ou parce que certains matériaux n'existent pas dans le systéme de mesure

désigné au moment où ils sont requis. En procédant autrement, on ne ferait que créer des pro-

blémes inutiles au cours de la période de transition de la conversion au systéme métrique.



CONVERSION METRIQUE DU SUPPLEMENT
N° S, NORMES DE CONSTRUCTION POUR LES

HANDICAPES 1977

Renvoi au Unités Unités

Supplément N° 5, 1977 anglaises métriques Remarques

2.1.4. 3 pi 920 mm

2.2.1. 12 pi 3.7m

3.2.1. 2 pi 6 po 760 mm
3.2.2. 5 po 13 mm
3.3.3. 3 pi 920 mm

3.3.5. 5 pi 1.52 m

3.3.6. 5 pi 1:92 ᗭ

3.3.6. ] pi 300 mm
3.3.6. 3 pi 920 mm
3.3.7. 30 pi 9m

3.3.1. 4 pi 1.2m

3.3.8. 5 bougies-pieds 50 Ix

3.4.1. | pi 300 mm
3.4.2. 2 pi 10 po 850 mm

3.4.3. 8 po 200 mm
3.5.2. 5 pi 1.5m

3.6.5. 50 pi? 4.5 m?
3.6.5. 5 pi 6 po 17m

3.7.2. 4 pi 6 po 14m
3.7.2. 5 pi 1.52 m

3.7.3. 2pi8po 813 mm

3.7.4. 1 p16 po 450 mm

3.7.5. 3pi 900 mm
3.7.7. 1 po 25 mm

3.7.7. 2po 50 mm

3.7.1. 1% po 45 mm

3.7.7. 1 pi 4 po 400 mm

3.7.8. 5 pi 15m

3.7.8. | po 25 mm

3.8.2. 1 pi 6 po 450 mm
3.9.2. 2 ᕼ! ± po 650 mm

3.9.2. 10 po 250 mm

3.9.5. 1 pi 6 po 450 mm

3.9.7. 3 pi 4 po Im

3.10.3. 4pi 12m

3.10.5. 30 po 750 mm
4.3.1. 3 pi 920 mm

4.3.1. 2pi6po 760 mm

4.4.1. 3 pi2po 950 mm

4.5.1. 4 pi 6 po 1.4πι
4.6.2. 2pi6 po 760 mm

4.6.2. 3 pi 6 po 1100 mm



Renvoi au Unités Unités

Supplément N° 5, 1977 anglaises métriques Remarques

4.6.3. 2 pi 6 po 760 mm

4.6.4, 2 pi2 po 650 mm

4.6.4. 10 po 250 mm

4.6.7. 3 pi 900 mm

4.6.7. 4 Ρὶ 1200 mm

4.9.1. 4 pi 6 po 14m

4.10.2. 12 pi 3.7m

4.11.1. 3 ᕼ! 920 mm

4.13.2. 1 pi 6 po 450 mm

Annexe B,

Article 1.1.2. 33.5 po 850 mm*

Article 1.1.2. 48 po 1.22 m*

Article 1.1.2. 42 po 1.07 m*

Article 1.1.2. 18.5 po 470 mm*

Article 1.1.2. 30 po 760 mm*

Article 1.1.2. 26 po 660 mm*

Article 1.1.2. 9 po 230 mm*

Article 1.1.2. 14.5 po 370 mm*

Article 1.1.2. 11 po 280 mm*

Article 1.1.2. 14 po 360 mm*

Article 1.1.2. 20 po 510 mm*

Article 1.1.2. 18 po 460 mm*

Article 1.1.2. 19,5 po 500 mm*

Article 1.1.2. 33.5 po 850 mm*

Article 1.1.2. 29.5 po 750 mm*

Article 1.1.2. 33 po 840 mm*

Article 1.1.2. 53.5 po 1.36 m*

Article 1.1.2. 37 po 940 mm*

Article 1.1.2. 5 pi 1.52 m

Article 1.1.2. 4 pi 6 po 1.37 πι

Article 1.1.2. 6 pi 6 po 198m

Article 1.1.2. 5pi 1.52m

Article 1.1.2. 1 pi 6 po 460 mm

Article 1.1.2. 4 pi 1.22 m

Article 1.1.2. 3 po 80 mm

Article 2.1.4. 3 pi 920 mm

Article 2.1.4. 5 pi 1.52 πι

*Les valeurs affectées d’un astérisque sont une approximation des dimensions anglaises avec un degré de préci-

sion raisonnable et ne constituent pas des dimensions métriques.


