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Introduction

« Série de quatre (4) présentations distinctes

« Code modele élaboré par la Commission
canadienne des codes du batiment et de
prévention des incendies

* Le Code national du batiment — Canada 2010
(CNB) doit étre adopte par les autorites
provinciales/territoriales pour avoir force de loi
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Apercu

« Exigences liées au chauffage, a la ventilation et au conditionnement
d'air (CVCA)
— Structure de la sous-section
— Efficacité des équipements
— Conduits et tuyaux

— Récupération de la chaleur provenant de l'air au-dessus
des piscines intérieures

« Exigences liées au chauffage de I'eau sanitaire
— Structure de la sous-section
— Rendement des appareils
— Isolation (calorifugeage) des tuyaux
— Commandes

« Chauffage solaire
’
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CVCA -

structure de la sous-section

« 9.36.3. Exigences relatives aux installations CVCA

1.

9.

© N Ok WD

Objet et domaine d'application

Equipement et conduits d'air

Registres des prises et sorties d'air

Tuyauterie des installations de chauffage et de refroidissement
Equipement de chauffage et installations de conditionnement d'air
Commandes de température

Humidification

Récupération de la chaleur lors de la déshumidification dans
les espaces abritant une piscine intérieure ou une cuve a remous

Récupération de la chaleur des installations de ventilation

10. Rendement des appareils
11. Systemes de chauffage solaire
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CVCA - rendement de Pequipement

Liste de I'équipement élaborée suivant :

» Le Code modele national de I'énergie pour les habitations 1997
» Le Code national de I'énergie pour les batiments — Canada 2011
» Les équipements additionnels (tels qu’identifiés lors des réunions de comité)

Performance fondée sur les exigences de validation,
I'analyse du marché et les pratiques de l'industrie

Valeurs d'efficacité minimum des equipements

* Normes et performance auxquelles on fait renvoi pour d’autres technologies
» Exigences relatives aux climatiseurs, lorsque installés

Le Reglement sur l'efficacité eénergéetique fixe
une valeur minimale absolue pour la performance

’
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CVCA - rendement de Pequipement

« 9.36.3.10. Tableau du rendement de I'equipement

Tableau 9.36.3.10.
Exigences de performance pour les appareils CVCA

Faisant partie intégrante paragraphes 9.36.3.9. 2)et 9.36.3.10. 1)

Composant ou équipement

Puissance calorifique ou
frigorifique, en kW

Norme

Performance minimale()

Thermopompes et conditionneurs d’air autonomes refroidis a I'air et commandés par moteur électrique

SEER = 14,5
Systémes biblocs <19 CAN/CSA-C656 EER=U18
HSPF = 7,1
(région 5 dans la norme)
SEER = 14
J CAN/CSA-C656 EER = 11
Systémes monoblocs = (y compris la fiche générale ne 2) HSPF = 7,0
(région 5 dans la norme)
Tous les systemes > 19 CAN/CSA-C746 Voir le niveau 2 dans la norme

Thermopompes et conditionneurs d’air autonomes refroidis par eau et commandés par

moteur électrique

Thermopompes géothermiques et
aeau

A circuit ouvert

A circuit fermé

< 40

CAN/CSA-C13256-1

COP, = 4,75, COP, = 3,6
COP, = 3,93, COP;, = 3,1

f
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CVCA - conduits et tuyaux

» EXxigences prescriptives relatives aux installations CVCA

’
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Dimensionnement approprié de l'installation et des conduits
conformément aux sections 9.32. et 9.33.

Conduits et tuyauterie installés a I'extérieur isolés selon la valeur RSI
(résistance thermique) des murs au-dessus du niveau moyen du sol
Ventilateurs récupérateurs de chaleur (VRC) non requis, mais

* lorsque installes, une efficacité minimum de la récupération
de la chaleur sensible est requise, soit :
— 60 %, dans les emplacements situés sous les climats doux (lorsque testés a 0 °C);
— 55 %, dans les emplacements situés sous les climats froids (lorsque testés a 0 °C et a -25 °C).

Registres requis (sous réserve de certaines exemptions), thermostats
Commandes pour empécher le chauffage et le refroidissement simultanés
« Commandes spécifiques de thermopompe pour le chauffage d'appoint
Tuyauterie installée suivant la section 9.33.8.




CVCA - conduits et tuyaux

« Solution d’isolation des conduits
— Prend en compte les types de constructions

ayant des profils bas

« Conduits isolés installés sous le plancher, au-dessus
de fondations superficielles

» En raison de restrictions dues au transport

— Accroissement de la valeur d’isolation des parois pour
compenser la réduction de l'isolation de la face inférieure

— Performance attendue devant étre pratiqguement
équivalente

’

Centre canadien des codes — CVCA et chauffage de |'eau sanitaire




CVCA - recupéeration de la chaleur de
Pair au-dessus des piscines intérieures

Surface
d’eau totale

Oui tote
de la piscine
<10m2
?
Bache de piscine? Non
Oui l l
Bache de piscine VRC Déshumidificateur
ayant uner\)/aleur pouvant récupérer 2 40 % Modele fixe, mécanique,
RS% > 2,1 (M2-K)/W de la chaleur sensible de ou a dessiccateur
-7 I'air d'extraction Déshumidification = 80 %
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CVCA - foyers a feu ouvert/poéles-
cuisinieres au gaz et au gaz propane

Exigences de performance actuellement
non mentionnées

Norme de mise a I'essai en voie de mise a jour
S'appligue aux appareils décoratifs

Le CNB mentionne des exigences prescriptives
— A évacuation directe
— Sans vellleuses permanentes

Doit étre revu une fois la norme révisée
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Chauffage de PPeau sanitaire
— structure de la sous-section

- 9.36.4. Equipements de chauffage de 'eau sanitaire

1.

o O kW

Objet et domaine d’application
Rendement des appareils

Chauffe-eau solaires d’'usage domestique
Tuyauterie

Commandes

Commandes de piscines intérieures
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Chauffage de PPeau sanitaire
- rendement des appareils

« Rendement minimum des apparells

» Alimentés a I'électricité, au gaz, au mazout

» Types sans réservoir / a réservoir d'eau chaude

» Chauffe-piscines compris

« Combos (systemes combinés de chauffage des locaux et de I'eau)

» Réservoirs d'eau chaude et tuyaux de recirculation
doivent étre isolés
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Chauffage de ’eau sanitaire -
calorifugeage des tuyaux et commandes

 Calorifuger la tuyauterie de sortie et d'entrée a moins de
2 m en amont et en aval d'un réservoir ou d’'un appareil
de chauffage

« Calorifugeage des tuyaux pour

— tuyauterie située a I'extérieur ou dans des espaces non climatises
— tuyauterie de recirculation : calorifuge de 12 mm d’épaisseur

« Commandes pour
— la température des réservoirs d'eau chaude
— la mise a l'arrét des chauffe-piscines
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Technologie de chauffage solaire

« S'appligue aux installations CVCA et au chauffage de I'eau sanitaire
— Technologie de chauffage solaire des locaux
— Technologie de chauffage solaire de I'eau

« Exigence (article distinct)
— Conforme aux procédures de conception et d’installation du fabricant; ou

— Installation réalisée en conformité avec le Code national de la plomberie —
Canada 2010
» Exception : tous les réservoirs d'eau chaude doivent étre installés dans des
espaces climatisés
* Normes connexes non mentionnees au titre des valeurs de
rendement des appareils
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Des questions?

www.codesnationaux.cnrc.gc.ca

Merci!
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