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Préface

Le Code national de prévention des incendies – Canada (CNPI) 2020, tout comme le Code
national du bâtiment – Canada (CNB) 2020, le Code national de l'énergie pour les bâtiments
– Canada (CNÉB) 2020 et le Code national de la plomberie – Canada (CNP) 2020, a été
élaboré par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies
(CCCBPI) de manière à constituer un code modèle national axé sur les objectifs qui peut être
adopté par les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Au Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont l'autorité nécessaire pour
adopter les lois qui réglementent les aspects relatifs aux bâtiments et aux installations, décrits
ci-après, relevant de leur compétence :

• les activités liées à la construction, à l'utilisation ou à la démolition de bâtiments et
d'installations;

• l'état d'éléments particuliers de bâtiments et d'installations;
• la conception ou la construction d'éléments particuliers d'installations relativement à

certains risques; et
• les mesures de protection liées à l'utilisation actuelle ou prévue des bâtiments.

Ces lois et règlements peuvent comprendre l'adoption du CNPI, sans aucun changement ou
avec des modifications destinées à répondre à des besoins locaux ainsi que d'autres lois et
règlements liés à ces aspects des bâtiments et installations, y compris des exigences relatives à
la participation de professionnels dûment qualifiés.

Le CNPI est un code modèle en ce sens qu'il contribue à assurer l'uniformité entre les codes de
prévention des incendies adoptés par les provinces et les territoires. Les personnes participant
à l'exploitation de bâtiments ou d'installations devraient consulter l'autorité compétente
provinciale ou territoriale concernée afin de s'assurer qu'elles utilisent le code de prévention
des incendies approprié.

La présente édition remplace l'édition de 2015 du CNPI.

Élaboration des codes modèles nationaux

REMARQUE SUR LE CHANGEMENT DE GOUVERNANCE : En novembre 2022, un
changement de gouvernance a eu lieu au sein du système d'élaboration des codes nationaux.
Ce changement visait à appuyer les efforts d'harmonisation des codes de construction dans les
provinces et les territoires du Canada. La CCCBPI, fondée en 1991, a été dissoute et remplacée
par un nouveau modèle de gouvernance dans lequel le Comité canadien de l'harmonisation
des codes de construction (CCHCC) est responsable de l'élaboration, de l'approbation et de la
mise à jour des codes modèles nationaux en tenant compte des priorités stratégiques établies
par la Table stratégique canadienne sur l'harmonisation des codes de construction. Les codes
modèles nationaux de 2020 ont été élaborés par la CCCBPI. Dans la présente section, les
références à la CCCBPI sont rédigées au passé afin de refléter le changement de gouvernance.

La CCCBPI, un comité indépendant créé par le Conseil national de recherches du Canada
(CNRC), était responsable du contenu des éditions de 2020 des codes modèles nationaux.
Elle était composée de bénévoles de partout au pays représentant l'ensemble des intérêts des
utilisateurs des codes. Les membres de la CCCBPI et de ses comités permanents comprenaient
des constructeurs, des ingénieurs, des ouvriers qualifiés, des architectes, des propriétaires
de bâtiments, des exploitants de bâtiments, des agents de la sécurité incendie et ceux du
bâtiment, des fabricants et des représentants de groupes d'intérêt général.
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La CCCBPI était conseillée en matière de portée, de politiques et de questions techniques
relatives aux codes par le Comité consultatif provincial-territorial des politiques sur les codes
(CCPTPC). Ce comité était constitué de hauts fonctionnaires des ministères provinciaux et
territoriaux responsables de la réglementation en matière de bâtiment, de sécurité incendie,
de plomberie et d'énergie dans leur compétence. L'une des principales fonctions du CCPTPC,
qui avait été créé par les provinces et les territoires, était de conseiller la CCCBPI. Par
l'intermédiaire du CCPTPC, les provinces et les territoires participaient à chacune des étapes
de l'élaboration des codes.

Le personnel de Codes Canada, œuvrant au sein du Centre de recherche en construction
au CNRC, assurait le soutien technique et administratif de la CCCBPI et de ses comités
permanents ainsi que la coordination de l'apport en recherche fondée sur des données
probantes servant à guider l'élaboration des codes. Le CNRC publie les codes modèles
nationaux ainsi que des révisions périodiques à ces codes afin de résoudre les questions
urgentes.

Les utilisateurs des codes en général contribuent considérablement au processus d'élaboration
des codes en demandant qu'on y effectue des modifications ou des ajouts et en soumettant des
commentaires sur les modifications proposées dans le cadre d'examens publics qui précèdent
la publication de chaque nouvelle édition des codes.

La CCCBPI tenait compte des conseils fournis par les provinces et les territoires ainsi que
des commentaires des utilisateurs à chacune des étapes de l'élaboration des codes. La portée
et le contenu des codes modèles nationaux sont établis par consensus, après examen de
questions techniques, d'enjeux politiques et de questions d'ordre pratique, puis discussion
des répercussions de ces questions.

Il est possible d'en savoir plus sur le processus d'élaboration des codes en visitant le site
Web du CCHCC.

Code national de prévention des incendies – Canada 2020

Le CNPI renferme les dispositions techniques concernant :
• les activités liées à la construction, à l'utilisation ou à la démolition de bâtiments et

d'installations;
• l'état d'éléments particuliers de bâtiments et d'installations;
• la conception ou la construction d'éléments particuliers d'installations relativement à

certains risques; et
• les mesures de protection liées à l'utilisation actuelle ou prévue des bâtiments.

Le CNPI établit les exigences relatives aux trois objectifs suivants :
• la sécurité;
• la santé; et
• la protection des bâtiments et des installations contre l'incendie.

Les dispositions du CNPI n'englobent pas nécessairement toutes les caractéristiques des
bâtiments et des installations qui pourraient être considérées comme étant liées à ces objectifs.
Seules les caractéristiques retenues par l'ensemble des utilisateurs des codes, à la suite d'un
vaste processus consensuel d'élaboration et de mise à jour des codes modèles nationaux,
font l'objet de dispositions dans le CNPI (voir la section intitulée « Élaboration des codes
modèles nationaux »).

Les dispositions du CNPI peuvent être considérées comme étant les mesures minimales
acceptables permettant d'atteindre adéquatement les objectifs susmentionnés, conformément
aux recommandations de la CCCBPI. Lorsqu'elles sont adoptées par une autorité compétente
comme loi ou règlement, les dispositions deviennent des exigences minimales acceptables
qui représentent alors le niveau de performance minimal que l'autorité compétente juge
acceptable pour atteindre les objectifs.

Le CNPI est un code modèle qui, lorsqu'il est adopté ou adapté par une province ou un
territoire, prend force de règlement. Il ne constitue pas des lignes directrices sur l'exploitation,
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l'entretien, la protection, la conception ou la construction de bâtiments et d'installations.
L'exécution de ces activités d'une manière techniquement fiable dépend de nombreux facteurs
allant au-delà de la conformité aux règlements de prévention des incendies, notamment la
possibilité de recourir à des spécialistes compétents ayant reçu une formation appropriée,
possédant l'expérience nécessaire ainsi qu'une connaissance des règles de l'art et qui ont
l'habitude de consulter des documents de référence et des guides techniques.

Le CNPI ne recense pas des produits brevetés acceptables. Il établit les critères auxquels les
matériaux, les produits et les ensembles de construction doivent répondre. Certains de ces
critères sont décrits clairement dans le CNPI; d'autres y sont incorporés par renvoi à des
normes sur des matériaux ou des produits publiées par des organismes d'élaboration de
normes. Seuls les passages des normes liés aux objectifs du présent code constituent des
parties obligatoires du CNPI.

Complémentarité du CNB et du CNPI

Le CNB et le CNPI contiennent tous deux des dispositions relatives à la sécurité des
personnes en cas d'incendie dans les bâtiments et à la protection des bâtiments contre
l'incendie(1). Ces deux codes modèles ont été élaborés de façon à se compléter et ainsi
réduire au minimum toute possibilité de divergence de leur contenu. On s'attend à ce que
les bâtiments soient conformes à la fois au CNB et au CNPI.

Le CNB aborde les caractéristiques de sécurité incendie et de protection contre l'incendie
qui doivent être incorporées dans un bâtiment au moment de sa construction initiale. Les
codes du bâtiment ne s'appliquent généralement plus une fois qu'un bâtiment est occupé,
sauf lorsqu'il fait l'objet de transformations, d'un changement d'usage ou de démolition.

Le CNPI aborde :
• l'entretien et l'utilisation continus des caractéristiques de sécurité incendie et de

protection contre l'incendie incorporées aux bâtiments;
• l'exécution d'activités qui pourraient provoquer des risques d'incendie à l'intérieur

et autour des bâtiments;
• les limites concernant les quantités de marchandises dangereuses à l'intérieur et

autour des bâtiments;
• l'élaboration de plans de sécurité incendie; et
• la sécurité incendie sur les chantiers de construction et de démolition.

En outre, le CNPI contient des dispositions sur les caractéristiques de sécurité incendie
et de protection contre l'incendie qu'il faut ajouter aux bâtiments existants lorsqu'on y
introduit des activités ou des processus dangereux.

Certaines des dispositions du CNPI sont incorporées au CNB par renvoi et peuvent donc
s'appliquer aux constructions d'origine, aux transformations ou aux changements d'usage.

Exigences du CNPI

La plupart des exigences du CNPI traitent d'au moins l'un des trois objectifs de ce code
(sécurité, santé et protection des bâtiments et des installations contre l'incendie).

Lors de l'examen des modifications proposées ou des ajouts à l'un des codes modèles
nationaux, de nombreuses questions sont étudiées, dont les suivantes :

• L'exigence proposée permet-elle d'obtenir le niveau de performance minimal requis
pour atteindre les objectifs du code, sans toutefois exiger davantage?

• Les personnes responsables du respect du code pourront-elles prendre les mesures
requises à l'égard de l'exigence ou mettre en oeuvre cette dernière en utilisant des
pratiques reconnues?

• Les autorités compétentes seront-elles en mesure d'assurer la mise en application
de l'exigence?

(1) Le CNPI s'applique aussi à des types d'installations autres que les bâtiments (p. ex. parcs
d'hydrocarbures et parcs de stockage). Ces applications du CNPI ne sont pas abordées ici.
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Reproduction commerciale

Le CNRC est le détenteur exclusif des droits de reproduction du CNPI. Tous les droits sont
réservés. Toute reproduction commerciale par quelque procédé que ce soit est strictement
interdite sans l'autorisation écrite du CNRC. On peut obtenir une telle autorisation à l'adresse
suivante :

Gestionnaire, Production et marketing des codes
Codes Canada
Conseil national de recherches du Canada
1200, chemin de Montréal
Ottawa (Ontario) K1A 0R6
Courriel : Codes@nrc-cnrc.gc.ca

Pour nous joindre

Le CCHCC accepte avec plaisir les commentaires et les suggestions destinés à améliorer le
CNPI. Les personnes qui souhaitent qu'une modification soit apportée à une disposition
du CNPI devraient consulter les directives et d'autres renseignements présentés sur le site
Web du CCHCC.

Le public est invité à soumettre ses commentaires ou ses suggestions à l'adresse suivante :
Secrétaire
Comité canadien de l'harmonisation des codes de construction
1200, chemin de Montréal
Ottawa (Ontario) K1A 0R6
Courriel : CBHCCSecretary-SecretaireCCHCC@nrc-cnrc.gc.ca
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Lien entre le CNPI, l'élaboration des
normes et l'évaluation de la conformité

L'élaboration de nombreuses dispositions du CNPI et l'évaluation de la conformité à ces
dispositions font appel à un certain nombre d'organismes affiliés au Système de normes
nationales du Canada (SNN).

Le SNN est un réseau d'organismes accrédités qui s'occupent de l'élaboration de normes,
de la certification, d'essais et d'inspections qui a été créé en vertu de la Loi sur le Conseil
canadien des normes. Les activités du SNN sont coordonnées par le Conseil canadien des
normes (CCN) qui s'occupe de l'accréditation, entre autres, d'organismes d'élaboration de
normes, d'organismes de certification, de laboratoires d'étalonnage et d'essais et d'organismes
d'inspection.

Le CCN est une société d'État à but non lucratif qui est responsable de la coordination
de la normalisation volontaire au Canada. Il est également responsable de coordonner la
participation canadienne à des activités de normalisation internationale volontaires.

Normes canadiennes

Bon nombre des normes incorporées par renvoi dans le CNPI sont publiées par des
organismes d'élaboration de normes accrédités au Canada. Les conditions d'accréditation
obligent ces organismes à procéder par consensus, ce qui signifie généralement qu'un comité
composé d'un nombre équitable de représentants des producteurs, des utilisateurs et de
la population en général doit se prononcer avec une majorité significative et prendre en
considération toutes les critiques émises. Ces organismes d'élaboration de normes doivent
aussi suivre un processus officiel pour le vote et le deuxième examen des normes préparées
sous leurs auspices.

Les organismes suivants sont accrédités comme organismes d'élaboration de normes au
Canada :

• Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute (AHRI)
• ASTM International
• Bureau de normalisation du Québec (BNQ)
• Groupe CSA
• International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO)
• Normes ULC
• Office des normes générales du Canada (ONGC)
• Underwriters' Laboratories Inc. (UL)

Le tableau 1.3.1.2. de la division B énumère les normes auxquelles le CNPI renvoie. Lorsque
le renvoi à une norme est proposé, le contenu de cette norme est examiné pour s'assurer
qu'il est compatible avec le CNPI. Les normes faisant l'objet d'un renvoi sont ensuite
examinées, au besoin, au cours de chaque cycle d'élaboration des codes. On demande aux
organismes d'élaboration de normes de communiquer tout changement de statut de leurs
normes qui sont incorporées par renvoi dans le CNPI, qu'il s'agisse, par exemple, de retrait,
de modification, de nouvelle édition. Ces renseignements sont acheminés au CCHCC, aux
comités d'élaboration des codes et aux parties intéressées, qui ont tous la possibilité de
signaler les problèmes associés aux changements. Ils n'examinent pas nécessairement les
normes en détail, mais adoptent plutôt une approche fondée sur le processus de consensus
sous-jacent à la mise à jour des normes, de même que sur les connaissances approfondies et
l'expérience des membres des comités, du personnel des provinces et des territoires, du
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Révisions et errata

Publiés par le Comité canadien de l'harmonisation des codes de
construction

Le tableau récapitulatif des modifications qui suit décrit les révisions, les errata et les mises
à jour rédactionnelles qui s'appliquent au Code national de prévention des incendies –
Canada 2020 :

• Les révisions sont des modifications dont la publication a été approuvée par le Comité
canadien de l'harmonisation des codes de construction entre deux éditions de ce code.

• Les errata sont des corrections au libellé actuel.
• Les mises à jour rédactionnelles sont offertes à titre informatif seulement.

Les pages renfermant des révisions ou des errata portent en bas de page la mention « Page
modifiée ». Les mises à jour rédactionnelles ne sont pas signalées.

Veuillez communiquer avec votre autorité compétente locale afin de déterminer si ces
révisions et errata s'appliquent dans votre province ou votre territoire.

Modifications (date : 2025-03) — Code national de prévention des incendies – Canada 2020

Division Renvoi Modification Description

Préface s.o. mise à jour
rédactionnelle

Mettre à jour la préface afin de refléter le changement de gouvernance dont a fait l'objet le
système d'élaboration des codes nationaux.

1.3.1.1. 1) révision Remplacer la date mentionnée dans le paragraphe par « 15 juillet 2022 ».

Tableau 1.3.1.2. révision Mettre à jour, s'il y a lieu, les désignations des documents incorporés par renvoi afin de refléter
les éditions plus récentes en date du 15 juillet 2022.

erratum Supprimer l'entrée « ULC/ORD-C107.21-92 ».

1.3.2.1. mise à jour
rédactionnelle

Mettre à jour la liste des abréviations en y ajoutant « CCHCC ».

A-2.1.3.1. 1) mise à jour
rédactionnelle

Mettre à jour le premier paragraphe de la note comme suit : « ... ces exigences du CNPI ne
s'appliquent pas ... ».

B

4.6.3.2. 1) erratum Corriger le paragraphe comme suit : « … à la norme CAN/ULC-S664, « Norme sur les puisards de
confinements, raccords de puisard et accessoires pour liquides inflammables et combustibles ». »

C A-2.3.1. mise à jour
rédactionnelle

Mettre à jour le dernier paragraphe de la note comme suit : « ... sur le site Web du CCHCC. »
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1.3.1.1. Division B

Section 1.3. Documents incorporés par renvoi et
organismes cités
1.3.1. Documents incorporés par renvoi

1.3.1.1. Date d'entrée en vigueur

1) Sauf indication contraire dans le CNPI, les documents incorporés par renvoi
doivent inclure toutes les modifications, révisions, confirmations et nouvelles
approbations ainsi que tous les addendas et suppléments en vigueur au 15 juillet 2022.

1.3.1.2. Éditions pertinentes

1) Les éditions des documents qui sont incorporés par renvoi dans le CNPI sont
celles désignées au tableau 1.3.1.2.

Tableau 1.3.1.2.
Documents incorporés par renvoi dans le Code national de prévention des incendies – Canada 2020(1)

Faisant partie intégrante du paragraphe 1.3.1.2. 1)

Organisme Désignation(2) Titre Renvoi

ACC 1990 Système d'encodage par couleurs pour identifier les produits
pétroliers contenus dans le matériel ou les véhicules

4.3.1.7. 1)
4.5.4.1. 3)
4.5.7.6. 1)

ACGIH 28th Edition Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for
Design

A-3.2.7.3. 1)b)

API SPEC 5L (2012) Line Pipe 4.5.2.1. 4)

API SPEC 12B (2008) Specification for Bolted Tanks for Storage of Production Liquids 4.3.1.2. 1)
A-4.3.1.2. 2)b)

API SPEC 12D (2008) Specification for Field Welded Tanks for Storage of Production
Liquids

4.3.1.2. 1)
A-4.3.1.2. 2)b)

API SPEC 12F (2008) Specification for Shop Welded Tanks for Storage of Production
Liquids

4.3.1.2. 1)
A-4.3.1.2. 2)b)

API STD 620 (2013) Design and Construction of Large, Welded, Low-Pressure Storage
Tanks

4.3.1.3. 1)

API STD 650 (2013) Welded Tanks for Oil Storage 4.3.1.2. 1)

API STD 653 (2009) Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction 4.3.1.10. 2)
Tableau 4.4.1.2.-B

API STD 1104 (2013) Welding of Pipelines and Related Facilities 4.5.5.2. 1)
A-4.5.10.7. 6)

API RP 1604 (1996) Closure of Underground Petroleum Storage Tanks A-4.3.16.1. 1)

API STD 2000 (2009) Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks 4.3.1.2. 2)
4.3.4.1. 1)
A-4.3.13.10. 1)

API RP 2003 (2008) Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning, and
Stray Currents

A-4.7.4.5.

API RP 2009 (2002) Safe Welding, Cutting and Hot Work Practices in the Petroleum
and Petrochemical Industries

A-5.2.3.4. 1)b)

API STD 2015 (2001) Requirements for Safe Entry and Cleaning of Petroleum Storage
Tanks, Planning and Managing Tank Entry From Decommissioning
Through Recommissioning

A-5.2.3.4. 1)b)

API RP 2200 (2010) Repairing Crude Oil, Liquefied Petroleum Gas, and Product
Pipelines

A-4.5.10.7. 6)

API RP 2201 (2003) Safe Hot Tapping Practices in the Petroleum and Petrochemical
Industries

A-4.5.10.7. 6)
A-5.2.3.4. 1)b)

API RP 2207 (2007) Preparing Tank Bottoms for Hot Work A-5.2.3.4. 1)b)
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Division B 1.3.1.2.

Tableau 1.3.1.2. (suite)

Organisme Désignation(2) Titre Renvoi

ARPM IP-2-2014 Hose Handbook A-4.8.8.1. 1)a)

ASABE ANSI/ASABE AD11684:1995 Tractors, machinery for agricultural and forestry, powered lawn
and garden equipment — Safety signs and hazard pictorials —
General principles

A-2.14.2.

ASME/CSA ASME A17.1-2016/CSA B44-16 Code de sécurité sur les ascenseurs ou monte-charges et les
escaliers mécaniques

7.2.2.1. 2)

ASME BPVC-2021 Boiler and Pressure Vessel Code 4.3.1.3. 1)
4.5.9.5. 2)
4.5.9.6. 1)

ASME B16.5-2020 Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS ½ through NPS 24
Metric/Inch Standard

4.5.5.3. 1)

ASME B31.3-2020 Process Piping 4.5.2.1. 5)

ASTM A53/A53M-20 Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped,
Zinc-Coated, Welded and Seamless

4.5.2.1. 4)

ASTM A193/A193M-20 Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting
for High Temperature or High Pressure Service and Other Special
Purpose Applications

4.5.5.4. 1)

ASTM D5/D5M-20 Standard Test Method for Penetration of Bituminous Materials A-4.1.3.1.

ASTM D56-21a Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester 4.1.3.1. 1)

ASTM D92-18 Standard Test Method for Flash and Fire Points by Cleveland Open
Cup Tester

A-4.1.2.2.

ASTM D93-20 Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed
Cup Tester

4.1.3.1. 2)

ASTM D323-20a Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products
(Reid Method)

1.4.1.2. 1)(3)

ASTM D3278-21 Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale
Closed-Cup Apparatus

4.1.3.1. 4)
A-4.1.3.1.

ASTM D3828-16a Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup
Tester

4.1.3.1. 3)

ASTM D4359-90 Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a
Liquid or a Solid

A-4.1.3.1.

CCCBPI NRCC-CONST-56436F Code national de la plomberie – Canada 2020 A-2.2.1.1. 1)(3)
A-3.2.1.1. 1)(3)
A-4.1.6.2. 2)

CCCBPI NRCC-CONST-56438F Code national de l'énergie pour les bâtiments – Canada 2020 A-2.2.1.1. 1)(3)
A-3.2.1.1. 1)(3)

CCCBPI CNRC 30620 Code national du bâtiment – Canada 1990 A-2.1.2.1. 1)

CCCBPI CNRC 47666F Code national du bâtiment – Canada 2005 A-2.1.3.1. 1)
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1.3.1.2. Division B

Tableau 1.3.1.2. (suite)

Organisme Désignation(2) Titre Renvoi

CCCBPI NRCC-CONST-56435F Code national du bâtiment – Canada 2020 1.3.3.2. 1)(3)
1.4.1.2. 1)(3)
A-1.1.1.1. 1)(3)
A-1.4.1.2. 1)(3)
A-2.2.1.1. 1)(3)
A-3.2.1.1. 1)(3)
2.1.2.1. 1)
2.1.3.1. 1)
2.1.3.2. 1)
2.1.3.3. 1)
2.1.3.4. 1)
2.1.3.7. 1)
2.2.1.1. 1)
2.2.1.1. 2)
2.2.1.1. 3)
2.2.2.1. 1)
2.2.2.1. 2)
2.2.2.4. 2)
2.2.3.1. 1)
2.3.1.1. 1)
2.3.1.2. 1)(4)
2.3.1.4. 1)
2.4.1.2. 1)
2.5.1.1. 1)
2.6.1.1. 1)
2.6.1.5. 1)
2.6.1.9. 1)
2.6.2.1. 1)
2.7.1.1. 1)
2.7.1.2. 1)
2.7.1.4. 2)
2.7.3.1. 1)
2.8.1.1. 1)
2.8.2.2. 1)
2.8.2.12. 2)
2.8.3.1. 1)
2.8.3.2. 1)
2.9.1.1. 1)
2.9.3.6. 1)
2.10.1.1. 1)
2.11.1.1. 1)
2.13.2.1. 1)
2.14.3.1. 1)
2.14.3.2. 1)
2.14.3.2. 2)
A-2.1.3.1. 1)
A-2.1.3.4. 1)
A-2.7.1.3. 1)
A-2.7.1.4. 2)
A-2.7.3.1. 1)
A-2.8.1.2. 2)
A-2.9.3.5. 1)
3.1.4.1. 1)
3.2.4.2. 1)
3.2.6.2. 1)
3.2.7.5. 6)
3.2.7.5. 7)
3.2.7.8. 1)
3.2.7.12. 3)
3.2.8.2. 1)
3.2.8.3. 1)
3.2.9.2. 1)
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Organisme Désignation(2) Titre Renvoi

Code national du bâtiment – Canada 2020 (suite) 3.2.9.2. 2)
3.2.9.2. 3)
3.2.9.2. 4)
3.2.9.2. 5)
3.3.2.5. 1)
A-3.2.2.3. 5)
A-3.2.7.9. 1)
A-3.2.7.12. 3)
A-3.2.9.2. 5)
4.1.7.1. 1)
4.2.4.3. 2)
4.2.7.5. 2)
4.2.9.5. 1)
4.2.11.3. 1)
4.2.12.1. 1)
4.3.2.4. 2)
4.3.3.2. 1)
4.5.6.10. 2)
4.5.8.2. 3)
4.6.3.3. 2)
4.6.3.3. 3)
4.9.3.2. 1)
A-4.1.7.1. 1)
A-4.2.7.5. 2)
5.1.3.1. 1)
5.3.3.4. 1)
5.5.2.2. 1)
5.5.4.1. 1)
5.5.4.2. 1)
5.5.4.3. 1)
5.5.4.4. 1)
5.6.1.6. 1)
5.6.1.6. 2)
5.6.1.8. 2)
5.6.1.20. 1)
5.6.3.1. 1)
5.6.3.4. 2)
5.6.3.5. 1)
5.6.3.7. 1)
5.6.3.7. 3)
5.6.3.8.
5.6.4.1. 1)
5.6.4.3. 1)
5.6.4.3. 3)
A-5.6.1.2. 1)
A-5.6.1.4. 4)
A-5.6.1.6.
A-5.6.1.8.
A-6.1.1.2. 1)
7.1.1.1. 1)
7.1.1.2. 1)
7.1.1.2. 2)
7.1.1.4. 2)

CCCBPI CNRC 40383F Guide de l'utilisateur – CNB 1995, Protection contre l'incendie,
sécurité des occupants et accessibilité (Partie 3)

7.1.1.2. 2)
7.2.3.1. 1)
7.2.3.3. 1)
7.3.2.1. 1)
7.3.3.1. 1)
7.3.4.1. 1)
7.3.5.1. 1)
7.3.6.1. 1)
7.3.7.1. 1)
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Tableau 1.3.1.2. (suite)

Organisme Désignation(2) Titre Renvoi

Guide de l'utilisateur – CNB 1995, Protection contre l'incendie,
sécurité des occupants et accessibilité (Partie 3) (suite)

7.3.8.1. 1)
7.3.9.1. 1)
7.3.10.1. 1)
7.3.11.1. 1)
7.3.12.1. 1)
7.3.13.1. 1)
7.3.14.1. 1)
7.3.15.1. 1)

CCME PN 1327 (2003) Code de recommandations techniques pour la protection de
l'environnement applicable aux systèmes de stockage hors sol et
souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés

A-4.3.16.1. 1)
A-4.4.2.1. 3)

CCSN L.C. 1997, ch. 9 Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires 3.1.1.2. 1)

CGA P-1 (2008) Standard for Safe Handling of Compressed Gases in Containers A-3.1.1.4. 1)a)

CSA B51:19 Code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries sous
pression

4.3.1.3. 2)

CSA B108:21 CSA B108.1:21, Code d'installation pour centres de ravitaillement
en gaz naturel comprimé/CSA B108.2:21, Code d'installation des
centres de ravitaillement en gaz naturel liquéfié

4.6.1.1. 2)

CSA B139 Série:19 Code d'installation des appareils de combustion au mazout 4.1.1.1. 3)
4.3.13.6. 1)
A-4.1.1.1. 3)b)
A-4.3.13.4. 1)b)
5.6.1.10. 1)

CSA B149.1:20 Code d'installation du gaz naturel et du propane 3.1.1.4. 2)
3.1.1.4. 3)
4.6.1.1. 2)
5.6.1.10. 1)

CSA B149.2-15 Code sur le stockage et la manipulation du propane 3.1.1.4. 2)
3.2.8.2. 3)
4.6.1.1. 2)

CSA B306-M1977 Réservoirs de carburant portatifs pour bateaux 4.2.3.1. 1)

CSA B346-M1980 Power-Operated Dispensing Devices for Flammable Liquids 4.6.3.1. 1)

CSA B376:22 Réservoirs portatifs pour l'essence et autres combustibles de
pétrole

4.2.3.1. 1)

CSA B620-14 Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des
marchandises dangereuses

4.2.3.1. 1)

CSA C22.1:21 Code canadien de l'électricité, première partie (vingt-cinquième
édition), norme de sécurité relative aux installations électriques

2.14.1.1. 1)
4.1.4.1. 1)
4.1.4.1. 2)
A-4.10.3.3. 1)
5.1.2.1. 1)
5.1.2.2. 1)
5.3.1.2. 2)
5.3.1.2. 3)
5.3.1.10. 2)
5.5.3.4. 1)
5.6.1.9. 3)
A-5.1.2.1. 1)
A-5.5.3.4. 1)

CSA CAN/CSA-C22.2 N° 61010-1-12 Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de
régulation et de laboratoire - Partie 1 : Exigences générales (norme
trinationale avec UL 61010-1 et ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01)

A-5.5.3.4. 1)

CSA C282-15 Alimentation électrique de secours des bâtiments 6.5.1.1. 1)
6.5.1.4. 1)
A-6.5.1.1. 2)

CSA W117.2:19 Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes 5.2.1.1. 2)
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Organisme Désignation(2) Titre Renvoi

CSA Z32-15 Sécurité en matière d'électricité et réseaux électriques essentiels
des établissements de santé

6.5.1.1. 2)
A-6.5.1.1. 2)

CSA Z245.1-14 Steel pipe 4.5.2.1. 4)

CSA PLUS 2203 (3rd. ed. pub. 2001) Hazardous Locations: A Guide for the Design, Testing,
Construction, and Installation of Equipment in Explosive
Atmospheres

A-4.1.4.1. 1)

EPA 510-B-93-004 Doing Inventory Control Right for Underground Storage Tanks A-4.4.2.1. 2)

EPA 510-B-95-009 Introduction To Statistical Inventory Reconciliation For Underground
Storage Tanks

A-4.4.2.1. 4)

EPA 530/UST-90/007 Standard Test Procedures For Evaluating Leak Detection Methods:
Statistical Inventory Reconciliation Methods

A-4.4.2.1. 4)

EPA 530/UST-90/008 Standard Test Procedures For Evaluating Leak Detection Methods:
Vapor-Phase Out-of-Tank Product Detectors

A-4.4.2.1. 3)

EPA 530/UST-90/009 Standard Test Procedures For Evaluating Leak Detection Methods:
Liquid-Phase Out-of-Tank Product Detectors

A-4.4.2.1. 3)

FM Global Data Sheet 7-50 (2014) Compressed Gases in Portable Cylinders A-3.2.8.2. 2)

FM Global Data Sheet 7-83 (2015) Drainage and Containment Systems for Ignitable Liquids A-4.1.6.1. 1)

NACE SP0169-2013 Control of External Corrosion on Underground or Submerged
Metallic Piping Systems

4.5.3.1. 1)

NACE SP0285-2011-SG Corrosion Control of Underground Storage Tank Systems by
Cathodic Protection

4.3.10.1. 1)

NFPA 2008 Fire Protection Handbook, Twentieth Edition A-2.4.1.3. 1)

NFPA 10-2013 Standard for Portable Fire Extinguishers 2.1.5.1. 3)
6.2.1.1. 1)

NFPA 11-2016 Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam 2.1.3.5. 3)
4.3.2.5. 2)

NFPA 12-2015 Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems 2.1.3.5. 3)

NFPA 12A-2018 Standard on Halon 1301 Fire Extinguishing Systems 2.1.3.5. 3)
A-2.1.3.5. 3)c) et d)

NFPA 12B-1990 Standard on Halon 1211 Fire Extinguishing Systems 2.1.3.5. 3)
A-2.1.3.5. 3)c) et d)

NFPA 13-2019(5) Standard for the Installation of Sprinkler Systems A-2.1.3.1. 1)
3.2.1.1. 1)
3.2.2.4. 3)
3.2.3.3. 1)
3.2.4.3. 1)
3.2.6.3. 4)
A-3.2.1.1. 1)a)
A-3.2.2.4. 3)
A-3.2.3.3. 2)

NFPA 15-2017 Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection 2.1.3.5. 4)
4.3.2.5. 2)
A-4.1.6.1. 1)

NFPA 16-2019 Standard on Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water
Spray Systems

2.1.3.5. 4)

NFPA 17-2021 Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems 2.1.3.5. 3)

NFPA 17A-2021 Standard for Wet Chemical Extinguishing Systems 2.1.3.5. 3)

NFPA 18-2021 Standard on Wetting Agents 2.1.3.5. 5)

NFPA 25-2020 Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of
Water-Based Fire Protection Systems

6.4.1.1. 1)
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Tableau 1.3.1.2. (suite)

Organisme Désignation(2) Titre Renvoi

NFPA 30-2018 Flammable and Combustible Liquids Code 4.2.7.6. 1)
A-4.1.1.1. 2)
A-4.1.4.1. 1)
A-4.1.6.1. 1)
A-4.2.7.6. 1)
A-4.3.16.1. 1)

NFPA 30B-2019 Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products 3.2.5.2. 1)
3.2.5.5. 1)
A-3.2.5.2. 1)

NFPA 32-2016 Standard for Drycleaning Facilities 5.4.2.1. 1)

NFPA 33-2018 Standard for Spray Application Using Flammable or Combustible
Materials

5.4.5.2. 1)

NFPA 34-2018 Standard for Dipping, Coating, and Printing Processes Using
Flammable or Combustible Liquids

5.4.6.2. 1)

NFPA 36-2021 Standard for Solvent Extraction Plants A-4.1.1.1. 2)

NFPA 37-2018 Standard for the Installation and Use of Stationary Combustion
Engines and Gas Turbines

4.3.13.2. 1)

NFPA 51-2018 Standard for the Design and Installation of Oxygen-Fuel Gas
Systems for Welding, Cutting, and Allied Processes

5.2.2.4. 1)

NFPA 55-2020 Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code A-3.1.1.4.
A-5.5.5.3. 5)b) et 7)b)

NFPA 61-2017 Standard for the Prevention of Fires and Dust Explosions in
Agricultural and Food Processing Facilities

A-5.3.1.3. 2)

NFPA 68-2013 Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting 3.2.8.2. 1)
4.3.14.3. 1)
4.9.3.1. 1)
4.9.4.2. 1)
5.3.1.6. 2)

NFPA 69-2014 Standard on Explosion Prevention Systems 4.3.2.5. 2)
4.9.4.2. 1)
5.3.1.7. 2)

NFPA 80-2013 Standard for Fire Doors and Other Opening Protectives 2.2.2.4. 5)

NFPA 80A-2012 Recommended Practice for Protection of Buildings from Exterior
Fire Exposures

A-2.4.1.1. 6)

NFPA 82-2014 Standard on Incinerators and Waste and Linen Handling Systems
and Equipment

2.6.2.2. 1)

NFPA 86-2019 Standard for Ovens and Furnaces 5.4.1.2. 1)

NFPA 91-2015 Standard for Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases,
Mists, and Particulate Solids

3.2.2.3. 5)
4.1.7.2. 5)
A-5.3.1.3. 2)

NFPA 96-2021 Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial
Cooking Operations

2.6.1.9. 2)

NFPA 120-2020 Standard for Fire Prevention and Control in Coal Mines A-5.3.1.3. 2)

NFPA 326-2020 Standard for the Safeguarding of Tanks and Containers for Entry,
Cleaning, or Repair

A-5.6.1.11. 4)

NFPA 484-2019 Standard for Combustible Metals A-5.3.1.3. 2)

NFPA 497-2021 Recommended Practice for the Classification of Flammable
Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous (Classified) Locations
for Electrical Installations in Chemical Process Areas

A-4.1.4.1. 1)

NFPA 505-2018 Fire Safety Standard for Powered Industrial Trucks Including Type
Designations, Areas of Use, Conversions, Maintenance, and
Operations

3.1.3.1. 1)
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NFPA 654-2017 Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from
the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible
Particulate Solids

A-5.3.1.3. 2)

NFPA 655-2017 Standard for Prevention of Sulfur Fires and Explosions A-5.3.1.3. 2)

NFPA 664-2017 Standard for the Prevention of Fires and Explosions in Wood
Processing and Woodworking Facilities

5.3.2.1. 1)
A-5.3.1.3. 2)

NFPA 705-2018 Recommended Practice for a Field Flame Test for Textiles and
Films

2.3.2.2. 1)
2.9.2.1. 1)
A-2.3.2.2. 1)

OCIMF 2009 Guide to Manufacturing and Purchasing Hoses for Offshore
Moorings, 5th Edition

A-4.8.8.1. 1)a)

OMI 2012 Code maritime international des marchandises dangereuses 3.3.4.8. 1)

ONGC CAN2-4.162-FM80
(anciennement
CAN/CGSB-4.162-M80)

Textiles utilisés dans les hôpitaux – Exigences de résistance à
l'inflammabilité

2.3.2.3. 1)

RNCan 2010 Manuel de l'artificier 5.1.1.3. 1)

RNCan L.R.C. (1985), ch. E-17 Loi sur les explosifs 3.1.1.3. 1)
A-3.2.9.1. 1)
5.1.1.2. 1)

SC DORS/2001-269 Règlement sur les produits chimiques et contenants de
consommation (2001)

A-3.2.5.2. 1)

SC DORS/2015-17 Règlement sur les produits dangereux 1.4.1.2. 1)(3)
3.1.2.1. 1)
3.2.7.1. 3)
Tableau 3.2.7.1.
Tableau 3.2.7.6.
3.3.4.1. 3)
A-3.2.5.2. 1)
A-Tableau 3.2.7.1.
A-3.2.7.6. 3)
A-4.2.2.3. 2)

SC L.R.C. (1985), ch. H-3 Loi sur les produits dangereux 4.2.3.2. 2)

SC L.C. 2002, ch. 28 Loi sur les produits antiparasitaires 4.2.3.2. 2)

SC SIMDUT 1988 Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT)

A-1.4.1.2. 1)(3)
3.1.2.1. 1)
3.2.7.1. 3)
Tableau 3.2.7.1.
Tableau 3.2.7.6.
3.2.7.15. 2)
3.3.4.1. 3)
A-Tableau 3.2.7.1.
3.2.7.1. 3)
A-3.2.7.1. 3)b)
A-3.2.7.6. 3)
A-3.2.7.13. 1)
A-3.2.7.14. 1)

SFPE 4th Edition Handbook of Fire Protection Engineering A-4.1.6.1. 1)

STI/SPFA SP031-2008 Standard for Repair of Shop Fabricated Aboveground Tanks for
Storage of Flammable and Combustible Liquids

4.3.1.10. 2)

TC 2001 Normes concernant les canalisations traversant sous les voies
ferrées

4.5.6.5. 3)

TC DORS/82-1015 Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les
chemins de fer

4.7.4.5. 2)
4.8.5.1. 1)

TC DORS/96-433 Règlement de l'aviation canadien – Partie III 2.13.1.1. 1)
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TC DORS/2001-286 Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) 1.4.1.2. 1)(3)
A-1.4.1.2. 1)(3)
3.1.2.1. 1)
3.2.7.1. 3)
Tableau 3.2.7.1.
Tableau 3.2.7.6.
3.2.7.14. 1)
3.2.7.14. 4)
3.2.7.15. 2)
3.3.4.1. 3)
A-3.2.7.1. 3)b)
A-3.2.7.6. 3)
A-3.2.7.14. 1)
4.1.1.1. 3)
4.2.3.1. 1)
4.2.3.2. 2)
A-4.1.2.1.
A-4.2.2.3. 2)

TC DORS/2012-69 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits
chimiques dangereux

A-4.8.8.1. 1)a)

TC Ordonnance générale n° O-32,
C.R.C., ch. 1148

Règlement sur l'emmagasinage en vrac des liquides inflammables 4.5.6.5. 4)
4.7.2.2. 1)
4.7.4.1. 2)

ULC ANSI/CAN/UL/ULC 2258:2018 Norme sur les réservoirs non métalliques hors sol pour le mazout
et autres liquides combustibles

4.3.1.2. 1)

ULC CAN/ULC-S109-14 Méthode normalisée des essais de comportement au feu des
tissus et pellicules ininflammables

2.3.2.1. 1)

ULC CAN/ULC-S137:2017 Méthode d'essai normalisée pour la propagation du feu sur les
matelas (essai à la flamme nue)

2.3.2.3. 2)

ULC CAN/ULC-S503-05 Norme sur les extincteurs au dioxyde de carbone 2.1.5.1. 4)

ULC CAN/ULC-S504-12 Norme sur les extincteurs à poudres chimiques 2.1.5.1. 4)

ULC CAN/ULC-S507-05 Norme sur les extincteurs à eau 2.1.5.1. 4)

ULC CAN/ULC-S508-02 Norme sur la classification et essai sur foyers types des extincteurs 2.1.5.1. 5)

ULC CAN/ULC-S512-M87 Norme sur les extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues 2.1.5.1. 4)

ULC CAN/ULC-S531:2019 Norme sur les avertisseurs de fumée 2.1.3.3. 1)

ULC CAN/ULC-S536:2019 Norme sur l'inspection et la mise à l'essai des systèmes d'alarme
incendie

6.3.1.2. 1)

ULC CAN/ULC-S540-13 Norme sur les systèmes d'alarme incendie résidentiels et de
sécurité des personnes : installation, inspection, mise à l'essai
et entretien

6.7.1.1. 3)

ULC CAN/ULC-S552-14 Norme sur l'inspection, la mise à l'essai et l'entretien des
avertisseurs de fumée

6.7.1.1. 1)

ULC CAN/ULC-S553-14 Norme sur l'installation des avertisseurs de fumée 2.1.3.3. 3)

ULC CAN/ULC-S554:2016 Norme sur les extincteurs à agent à base d'eau 2.1.5.1. 4)

ULC CAN/ULC-S561:2022 Norme sur l'installation et les services – Systèmes et centrales
de réception d'alarme incendie

6.3.1.3. 1)
A-6.3.1.3. 1)

ULC CAN/ULC-S566:2017 Norme sur les extincteurs aux agents propres à l'halocarbure 2.1.5.1. 4)

ULC CAN/ULC-S601-14 Norme sur les réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour
liquides inflammables et combustibles

4.3.1.2. 1)
4.3.3.2. 1)

ULC CAN/ULC-S602-14 Norme sur les réservoirs en acier non enterrés pour le mazout
et l'huile lubrifiante

4.3.1.2. 1)

ULC CAN/ULC-S603-14 Norme sur les réservoirs souterrains en acier pour les liquides
inflammables et combustibles

4.3.1.2. 1)
4.4.3.2. 4)
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ULC CAN/ULC-S603.1:2022 Norme sur les systèmes de protection contre la corrosion
extérieure des réservoirs enterrés en acier pour les liquides
inflammables et combustibles

4.3.1.2. 1)
4.3.8.6. 1)
4.3.10.1. 1)
4.5.3.1. 1)

ULC CAN/ULC-S612:2016 Norme sur les tuyaux flexibles et tuyaux flexibles à raccords pour
liquides inflammables et combustibles

4.6.5.1. 1)

ULC CAN/ULC-S615-14 Norme sur les réservoirs en plastique renforcé souterrains pour les
liquides inflammables et combustibles

4.3.1.2. 1)
4.3.8.6. 2)
4.4.3.2. 4)

ULC CAN/ULC-S620:2016 Norme sur les pistolets pour liquides inflammables et combustibles 4.5.7.1. 2)
4.6.5.2. 1)

ULC CAN/ULC-S633:2017 Norme pour les tuyaux de raccordement flexibles pour carburants 4.5.6.14. 2)

ULC CAN/ULC-S642:2021 Norme sur les composés et rubans pour joints de tuyau filetés 4.5.5.1. 1)

ULC CAN/ULC-S644:2016 Norme sur les raccords frangibles d'urgence pour liquides
inflammables et combustibles

4.6.5.2. 4)

ULC CAN/ULC-S651:2016 Norme sur les robinets d'urgence pour liquides inflammables et
combustibles

4.5.7.1. 3)
4.6.6.3. 1)

ULC CAN/ULC-S652:2016 Norme sur les ensembles réservoirs destinés à la collecte, au
stockage et à l'enlèvement de l'huile usagée

4.3.1.2. 1)

ULC CAN/ULC-S653:2016 Norme sur les ensembles réservoirs de confinement en acier
horizontaux hors sol pour les liquides inflammables et combustibles

4.3.1.2. 1)

ULC CAN/ULC-S655-15 Norme sur les ensembles réservoirs protégés hors sol pour les
liquides inflammables et combustibles

4.3.1.2. 1)
4.3.2.1. 7)
4.3.7.4. 2)
4.6.2.1. 3)

ULC CAN/ULC-S661-10 Norme sur les dispositifs de protection contre les débordements
pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et
combustibles

4.3.1.8. 1)
4.3.1.8. 2)

ULC CAN/ULC-S663-11 Norme sur les dispositifs de confinement des déversements pour
les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides
combustibles hors sol

4.3.6.4. 4)

ULC CAN/ULC-S664:2017 Norme sur les puisards de confinements, raccords de puisard et
accessoires pour liquides inflammables et combustibles

4.3.9.2. 1)

ULC CAN/ULC-S668-12 Norme sur les membranes de confinement secondaire pour les
réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides
combustibles hors sol

4.3.7.2. 2)

ULC CAN/ULC-S669-14 Norme sur les systèmes de rénovation internes des réservoirs
souterrains pour liquides inflammables et combustibles

4.3.1.10. 3)
A-4.3.1.10. 3)

ULC CAN/ULC-S675.1-14 Norme sur les dispositifs de détection volumétriques de fuite des
réservoirs enterrés et non enterrés pour les liquides inflammables
et les liquides combustibles

A-4.4.2.1. 5)
A-4.4.2.1. 7)
A-4.4.2.1. 10)a)

ULC CAN/ULC-S675.2-14 Norme sur les dispositifs de détection des fuites de précision non
volumétriques pour les réservoirs de stockage et les tuyauteries,
souterrains et hors sol, de liquides inflammables et combustibles

A-4.4.2.1. 7)
A-4.4.2.1. 10)a)

ULC CAN/ULC-S676-15 Norme sur la remise à neuf des réservoirs de stockage pour les
liquides inflammables et combustibles

4.3.1.10. 1)

ULC CAN/ULC-S677-14 Norme sur les ensembles réservoirs hors sol résistant au feu pour
les liquides inflammables et combustibles

4.3.1.2. 1)

ULC CAN/ULC-S679:2017 Norme sur les canalisations souterraines métalliques et non
métalliques pour liquides inflammables et combustibles

4.5.2.1. 3)
4.5.6.14. 2)

ULC CAN/ULC-S1001-11 Norme sur les essais intégrés de systèmes de protection incendie
et de sécurité des personnes

6.8.1.1. 1)
A-6.8.1.1. 1)
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1.3.2.1. Division B

Tableau 1.3.1.2. (suite)

Organisme Désignation(2) Titre Renvoi

ULC ULC/ORD-C30-95 Safety Containers 4.1.5.8. 2)
4.2.3.1. 1)
4.2.6.4. 1)
5.5.5.2. 2)

ULC ULC/ORD-C107.12-92 Line Leak Detection Devices for Flammable Liquid Piping 4.4.2.1. 11)
4.4.3.4. 2)
4.4.4.2. 1)

ULC ULC/ORD-C410A-94 Absorbents for Flammable and Combustible Liquids A-4.1.6.3. 3)b)

ULC ULC/ORD-C536-98 Flexible Metallic Hose 4.5.6.14. 2)

ULC ULC/ORD-C558-75 Guide for the Investigation of Internal Combustion Engine-Powered
Industrial Trucks

3.1.3.1. 2)

ULC ULC/ORD-C583-74 Guide for the Investigation of Electric Battery Powered Industrial
Trucks

3.1.3.1. 3)

ULC ULC/ORD-C842-84 Guide for the Investigation of Valves for Flammable and
Combustible Liquids

4.5.7.1. 1)

ULC ULC/ORD-C1275-84 Guide for the Investigation of Storage Cabinets for Flammable
Liquid Containers

4.2.10.5. 1)

(1) Bien que tout ait été mis en oeuvre pour assurer l'exactitude de l'information contenue dans le présent tableau, le CNRC n'est pas responsable de
l'exactitude, de l'actualité ou de la fiabilité du contenu qui y est présenté. Pour l'interprétation et l'application des normes incorporées par renvoi, les
utilisateurs du CNPI doivent consulter les versions officielles les plus récentes des éditions mentionnées.

(2) Certains documents peuvent avoir été confirmés ou approuvés de nouveau. Veuillez communiquer avec l'organisme en cause pour obtenir
de l'information à jour.

(3) Renvoi figurant dans la division A.
(4) Renvoi figurant dans la division C.
(5) La sous-section 9.3.15, Sprinkler-Protected Glazing, ne s'applique pas dans le contexte de la division B.

1.3.2. Organismes cités

1.3.2.1. Sigles
1) Les sigles mentionnés dans le CNPI ont la signification qui leur est attribuée

ci-dessous.
ACC .................. Association canadienne des carburants (www.canadianfuels.ca/fr)
ACGIH ............. American Conference of Governmental Industrial Hygienists

(www.acgih.org)
ANSI ................. American National Standards Institute (www.ansi.org)
API .................... American Petroleum Institute (www.api.org)
ARPM ............... Association for Rubber Products Manufacturers (www.arpminc.com)
ASABE ............. American Society of Agricultural and Biological Engineers

(www.asabe.org)
ASME ............... American Society of Mechanical Engineers (www.asme.org)
ASTM ............... ASTM International (www.astm.org)
CAN ................. Norme nationale du Canada (www.scc.ca/fr)
CCCBPI ............ Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des

incendies (voir CNRC)
CCHCC ............ Comité canadien de l'harmonisation des codes de construction

(www.cbhcc-cchcc.ca)
CCME ............... Conseil canadien des ministres de l'environnement (www.ccme.ca/fr)
CCSN ................ Commission canadienne de sûreté nucléaire

(https://nuclearsafety.gc.ca/fra)
CGA .................. Compressed Gas Association (www.cganet.com)
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Division B

Notes de la partie 2
Protection des bâtiments et des
occupants contre l'incendie

A-2.1.2.1. 1) La méthode de calcul de la « hauteur de bâtiment » a été modifiée dans le Code national du
bâtiment – Canada 1990 par rapport aux éditions précédentes. Aux fins du CNPI, l'application de la nouvelle
méthode à des bâtiments existants pourrait les faire considérer comme des bâtiments plus élevés. Pour cette
raison, le CNPI suggère que la hauteur de bâtiment soit celle qui a été calculée selon le Code du bâtiment en
vigueur au moment de la construction, ou au moment de transformations si des étages supplémentaires ont
été ajoutés.

A-2.1.2.2. 1) Les bâtiments de type aréna sont parfois utilisés pour des événements comme des danses
communautaires, des rallyes ou des expositions commerciales. Le nombre de personnes et la charge
combustible prévus au moment de la conception du bâtiment peuvent donc être dépassés. Pour assurer la
sécurité pendant de tels événements exceptionnels, des moyens d'évacuation additionnels peuvent être exigés
pour compenser l'augmentation du nombre de personnes de même que, dans certains cas, des moyens de lutte
contre l'incendie supplémentaires pour compenser le dépassement de la charge combustible.

Les larges corridors communs des établissements commerciaux sont parfois utilisés de façon temporaire pour
des activités communautaires, commerciales ou pour l'étalage de marchandises. Dans ces cas, des moyens
d'évacuation et de lutte contre l'incendie supplémentaires peuvent être exigés selon l'augmentation des risques.

A-2.1.3.1. 1) Le CNB peut s'appliquer à un bâtiment existant en différentes circonstances, le plus souvent
lorsqu'un propriétaire veut rénover un bâtiment, en changer l'usage ou construire un ajout, ou encore lorsque
l'autorité compétente exige qu'un ou des bâtiments appartenant à un usage donné soient transformés pour
des raisons de sécurité publique. L'intention ici n'est pas d'utiliser le CNB ou le CNPI pour appliquer de
façon rétroactive de nouvelles exigences du CNB aux bâtiments existants. Quoique le CNPI puisse être
interprété comme exigeant l'installation d'un système d'alarme incendie, d'un réseau de canalisations et de
robinets d'incendie armés et d'un système de gicleurs dans un bâtiment existant pour lequel il n'existait pas
d'exigences avant que le Code national du bâtiment – Canada 2005 ait été publié, ces exigences du CNPI ne
s'appliquent pas à ces bâtiments.

Lorsqu'on apporte une transformation ou on construit un ajout à un bâtiment existant, il est souvent difficile de
changer les caractéristiques structurales du bâtiment, mais l'installation de systèmes « actifs » de protection
contre l'incendie, comme les alarmes, les gicleurs et les canalisations d'incendie, peut être possible dans les
bâtiments existants. Ces systèmes peuvent contribuer à fournir un degré de sécurité suffisant dans les cas où les
caractéristiques structurales d'un bâtiment ne sont pas conformes au CNB.

Le paragraphe 2.1.3.1. 1) est destiné à aborder l'installation de systèmes d'alarme incendie, de gicleurs et de
réseaux de canalisations d'incendie dans les bâtiments existants qui n'en possèdent pas, et dans les bâtiments
existants qui ne fournissent pas un niveau de sécurité acceptable afin d'assurer la conformité aux normes
d'installation prescrites dans le CNB. L'intention recherchée n'est pas d'obliger que les systèmes existants de
protection contre l'incendie qui offrent un degré de sécurité acceptable soient modifiés pour être conformes
à chaque nouvelle édition du CNB ou modifiés chaque fois qu'on introduit de nouvelles exigences qui ne
s'appliquaient pas au moment de la construction. L'autorité compétente doit agir avec circonspection dans
l'application de cette exigence. Elle peut accepter d'autres mesures que la stricte conformité aux exigences du
CNB comme le prévoit l'alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division A et comme le précise la note afférente. (Voir la
note A-1.1.1.1. 1) de la division A et la note A-1.1.1.1. 1) de la division A du CNB.)

Ces notes ne sont présentées qu'à des fins explicatives et ne font pas partie des exigences. Les numéros en
caractères gras correspondent aux exigences applicables dans cette partie.
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4.6.2.2. Division B

b) être protégés par des mesures d'interdiction d'accès sans autorisation aux
réservoirs de stockage et à leur équipement auxiliaire;

c) être munis de dispositifs destinés à contenir les liquides déversés
accidentellement, conformément à la sous-section 4.3.7.;

d) être munis d'un dispositif de protection contre les débordements
conformément au paragraphe 4.3.1.8. 2), s'il y a un raccord étanche; et

e) être munis d'un robinet extérieur afin d'éviter la vidange par gravité en cas
de rupture de la tuyauterie branchée, lorsque celle-ci passe à un niveau
inférieur au niveau de remplissage maximum du réservoir de stockage.

5) Si un réservoir compartimenté est utilisé, celui-ci est considéré comme un seul
réservoir, la capacité de stockage totale du réservoir étant égale à la somme de la
capacité de stockage de tous les compartiments.

4.6.2.2. Récipients

1) Les liquides inflammables et les liquides combustibles conditionnés stockés ou
vendus à un poste de distribution de carburant doivent être placés dans des récipients fermés
conformes à l'article 4.2.3.1. indiquant clairement le nom générique de leur contenu.

4.6.2.3. Tuyauterie

1) Dans les postes de distribution de carburant, la tuyauterie utilisée pour les liquides
inflammables ou les liquides combustibles doit être conforme à l'article 4.5.2.1.

2) Les raccords dans les tuyauteries doivent être conformes à la sous-section 4.5.5.

3) La tuyauterie souterraine doit être conforme au paragraphe 4.5.6.1. 1).

4) La tuyauterie doit être supportée et enterrée conformément aux instructions
du fabricant.

5) Dans la conception de la tuyauterie, il faut tenir compte de la dilatation, de
la contraction, de la vibration, du tassement et des variations de température de la
tuyauterie, conformément à l'article 4.5.6.14.

4.6.2.4. Protection contre la corrosion

1) La tuyauterie d'un poste de distribution de carburant, y compris ses robinets et ses
raccords, doit être protégée contre la corrosion, conformément à l'article 4.5.3.1.

4.6.2.5. Supports et protection

1) La tuyauterie doit être solidement supportée et protégée au besoin par des
dispositifs appropriés contre les risques de dommages causés par le choc de véhicules,
d'embarcations ou d'hydravions et contre tout autre dommage physique.

4.6.2.6. Fosses

1) Les fosses pour les pompes souterraines ou pour la tuyauterie reliée à des
pompes submergées doivent être conformes à l'article 4.5.9.3.

4.6.3. Installations de distribution

4.6.3.1. Distributeurs

1) Les distributeurs fixes de liquides inflammables ou de liquides combustibles doivent
être conformes à la norme CSA B346-M, « Power-Operated Dispensing Devices for
Flammable Liquids ».

4.6.3.2. Puisards de distributeur

1) La construction et la performance des puisards de distributeur doivent être
conformes à la norme CAN/ULC-S664, « Norme sur les puisards de confinements,
raccords de puisard et accessoires pour liquides inflammables et combustibles ».
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A-2.3.1. Division C

• La documentation de projet est une source d'informations importantes pour les équipes d'experts qui
font enquête sur les accidents ou sur les raisons pour lesquelles une conception n'a pas procuré le niveau
de performance prévu.

Ce sujet est abordé plus en détails dans le document intitulé « Exigences de documentation recommandées
pour les projets utilisant des solutions de rechange, dans le contexte des codes axés sur les objectifs », préparé
pour le Groupe de travail de la CCCBPI sur la mise en application des codes axés sur les objectifs. Ce document
peut être consulté sur le site Web du CCHCC.
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